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Vinilos de corte

Vinilos textiles

L. dminas solares

Placas acrilicas, PVC, PET

Rotulos semiacabados

Impresion digital

Lonas de impresion

Papel, PVC PP y PS

L.aminados

Displays y expositores Pags. 100 - 11l .

LEDS Pags. 114 - 120
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VINILOS DE ALTAS PRESTACIONES

HI-CAL 6700 6-7 ANOS.65p
@ LG Hausys

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Blanco Negro 5,15 5,92
Rollo: 1,23x50 g
) Colores 5,22 5,99
Metraje: 1,23x5 .
Metalizados 5.89 6,77

Pelicula de film polimérica Hi-Gloss con alta estabilidad dimensional. Larga duracién al exterior 6-7 afios. Excelentes
carecteristicas de descarte (Pelado)

MACAL 9800PRO 8-10 ANOS. 66y
mactac,}\\

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Rollo: 0,615/1,23/1,524x50 B1anco Negro .0 9:65
. Colores 9,53 11,44
Metraje: 1,23x5 Metalizados 9,93 11,92

Un exclusivo film de calidad Premium fabricado y concebido para aplicaciones donde se requieran altas
prestacionesy una larga duracion. Su acabado es altamente brillante y excepcionalmente flexible, hecho que lo hace
especialmente indiciado para aplicaciones que requieren buena conformabilidad sobre contornos sencillos. Esté
dotado de un adhesivo permanente acrilico Premium y un soporte siliconado de papel kraft blanco que le aporta
estabilidad y planeidad. MACal 9800 Pro es la eleccién mas adecuada para decoracién de flotas, identificacién de
equipos, graficos sobre cristales o logotipos

VINILOS INTERMEDIOS

MACAL §300PRO 4-5 ANOS. 70
Q

mactac:

Medidas (m) Rollo (€/m?) [ Metraje (€/m?)

0.615-1,23%50 Blanco Negro 3,92 4,79
. Colores 4,37 5,34
=1 ClsiellE e Metalizados 5,00 6,12

Film intermedio superior de 70p disenado para ofrecer 4-5 afios de duracién. Provisto de un adhesivo acrilico
permanente y ofrece una excelente estabilidad dimensional, recorte y decorticado por un precio econémico.




VINILOS INTERMEDIOS

MACAL 8900PRO OPACO SEMIPERMANENTE 3-4 ANOS.70
mactac}‘

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

B Blanco Negro 4,32 4,97
_ Colores 4,94 5,68
Metraje: 1,23x5 Metalizados 5,94 6.83

Un film de vinilo intermedio con méas de 3-4 afos de vida al exterior. Provisto de un adhesivo acrilico
semi-permanente que permite retirar el vinilo sin dejar restos de adhesivo sobre las superficies hasta después de
2 anos de aplicacion.

MACAL 8200PRO OPACO PERMANENTE 3-4 ANOS. 75
mactac}‘
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Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Blanco Negro 3,17 3,80
1,23x50
i Colores 3,49 4,19
Metraje: 1,23x5 .
Metalizados 3,91 4,69

Es un film de vinilo flexible calandrado, provisto de un adhesivo acrilico permanente. Especialmente concebido
para asegurar un recorte por ordenador y un decorticado faciles y rapidos, incluso para pequeros caracteres asi
como para pequefos trazos.




VINILOS TRANSLUCIDOS

MACAL 9700 PRO 5-7 ANOS. 80u

maotacQ

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

BLANCO Y NEGRO 10,63 12,76

Rollo: 0,615/1,23x50 COLORES 10,63 12,76
Metraje: 1,23x5 LIGHT DIFFUSERS 10,63 12,76
LIGHT STOP 13,10 15,72

Transldcido cuando se ilumina por detras y opaco cuando no esta iluminado. Filmes de altas prestaciones, fabricados
de forma que se garantice la uniforme reproduccién del color. EL film flexible esta recubierto con un adhesivo acrilico
permanente con excelentes caracteristicas para la claridad

HI-CAL 6800 5-7 ANOS. 80u
@ L.GVIZUON

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Rollo: 1,23x50  BLANCO Y NEGRO 5,53 6,35
Metraje: 1,23x5 COLORES 5,53 6,35

Vinilo polimérico Translicido. Excelentes caracteristicas para la claridad

VINILO DECORATIVO CON TEXTURAS
/Nfeel

Aptos para colocar sobre cualquier superficie: madera, cemento, pintura, pladur, azulejo... Reviste puertas, cocinas,
paredes, banos, ventanas... Realizados por fusién de capas de PVC, garantizan la resistencia a roces, abrasiones,
faciles de limpiar, retardantes de fuego, impermeables...con una sencilla y rapida instalacion




VINILOS TUNNING FILM

CARBON BF 3-5 ANOS. 175y
mactaos\

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Rollos: 1,52x25 .

Metros: 1,52x5 Carbén Black BF 41,04 47,20
L “ Carbén White BF 45,62 54,75
&
o % Rollos: 1,52x25 Carbén Silver BF 45,62 52,47
B =3 Metros: 1,52x3 Carbén Gold BF 45,62 52,47
g 8 Carbén Graphite BF 45,62 52,47
] -] 11,37x1
o Rollos: L37X15 (. /honBlackECO  CONSULTAR  CONSULTAR

Metros: 1,37
Vinilo embutido calandrado polimérico. Adhesivo acrilico solvente, alto tack y microestructurado para aplicacién

seca

CEPILLADO BF - BRUSHED 3-5ANOS.140
mactac®

EE . Aluminio

% -%"1’ Rollos: 1,52x25 Titanio

§ é Metraje: 1,52x5 Acero 39.47 47.36
5 g Grafito

= = Black

Vinilo embutido calandrado polimérico Adhesivo acrilico solvente, alto tack y microestructurado para aplicacion seca

IRIDISCENTE 3-4 ANOS.100

mactac\\

Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

Rollos: 1,52%25 Iridiscente perla
Iridisc. azul/verde 28,94 34,73

Saballs e Iridisc. fucsia/verde

El TuningFilm Irldlscente Perla tiene apariencia perlada mientras que los TuningFilm iridiscente Azul-Verde y
Fucsia-Verde alternan dos colores diferentes dependiendo del dngulo de vision.

900 BF FLEXCHROME 5 ANOS.130

chtao\\

Rollo (€/m?) _| Metraje (€/m)

Rollos: 1,52%x20  900BF FLEXCHROME 58,47 70,16

Las nuevas peliculas mates Tuning de FlexChrome constituyen una verdadera revolucién en el mundo del
revestimiento de vehiculos. Disponibles en 10 tonos, estas peliculas cromadas ofrecen un acabado final con
numerosos matices y profundidades y una elasticidad incomparable en el mercado.




VINILOS TUNNING FILM

SUBLIME - LISOS MATE 6-7 ANOS. 85

mactao\\

Medidas (m) Rollo (€/m?) [ Metraje (€/m?)

Rollos: 1,52%25 TF700 BF mate 17,98 21,58

ollos: 1,52x :

Metros: 1,52x5 TF700 BF brillo 17,98 21,58
788 BLACK/ 728 WHITE 17,44 20,92

Con17 colores matey otros 16 brlllantes todos ellos chispeantes, la serie Sublime esta especialmente indicada para
la decoracion de vehiculos, accesorios con recubrimiento total. TuningFilm Sublime es de facil y rapida aplicacion
gracias al sistema exclusivo de MACtac, "Bubble Free”, que evita las burbujas de aire queden atrapadas

STELLAR 3-5 ANOS.120p
mactao\\

Medidas (m) Rollo (€/m?) [ Metraje (€/m?)

Rollos: 1,52x25

Metros: 1,52X5 TF800 BF STELLAR 30,80 36,97

La nueva serie de colores Stellar esta compuesta de 8 colores con destellos metalicos especialmente disefiados para
vehiculos y embarcaciones (por encima de la linea de flotacion). También pueden ser usados para decoracién de
interriores y mobiliario. Ademas, se aplican sin burbujas gracias a MACtack Buble Free Application

ESTRUCETURADO 5 ANOS. 220u

Medidas (m) | _ Producto | Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)
. CUERO NEGRO
Rollos: 1,37x25 48,65 58,38
Metros: 1,37x3 SLVER MOON

El Tunning Fllm Negro Cuero proporcionara a su decoracién un acabado cuero muy real, mientras que el Tunning Film
Silver Moon, proporcionara un impactante efecto martillado

VELVET 5 ANOS. 900 u
mactao\\

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)
Rollos: 1,52%x25  ULTRA BLACK/SPOT RED/ et 77,01
Metros: 1,52x5 BORDEAUX

La nueva serie Velvet estd compuesta de 5 aterciopelados colores especialmente creados para la decoracion de
vehiculos y espacios interiores : Ultra Black, Sport Red, Bordeaux, Green & Grey.




VINILOS FOSFORESCENTES - FLUORESCENTES

MACPHOSPHO 110 FOSFORESCENTE 5 ANOS (INTER.) 410
mactac®®

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

1,00%x25

Metraje: 1,00%5 MACPHOSPHO 110 65,33 78,40

Film vinilico fosforescente, Amarillo verdoso, no radiactivo. Cumple norma DIN67540 para letreros de seguridad.
Luminiscencia: Después de 10 minutos : 100 mcd/m? ¢ Después de 60 minutos : 14 mcd/m?

FOTOLUMINISCENTE K-459 3 ANOS.380
/@ RIRANA

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

1,00 x 10 K-459 52,25 62,46

P.V.C. Luminiscente, después de haber recibido una fuente de luz, brilla por si mismo en la oscuridad. Acabado brillo
amarillo/verde

FLUORESCENTE COLORES 100 p
/'@ RitRAMA

Medidas (m) Rollo (€/m?) Metraje (€/m)

- AMARILLO
1,23x50 - FUCSIA
Metraje: 1,23x5 - NARANJA 10,51 12,61
-ROJO

Pvc fluorescente con adhesivo acrilico. Corta duracién exterior




VINILOS PARA DECORACION DE CRISTALES

RITRAMA ETCHED-DUSTED

Z/ @ RtRAMA

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

1,22x50 ETCHED 6,26 7.19
Metraje: 1,22x5 DUSTED 5,72 6,58

Un film transldcido de altas prestaciones para aplicaciones interiores y exteriores para decoracion de interiores y
exteriores, para decoracién de ventanas y vidrio, obteniendo un efecto de chorro de arena o tratamiento al acido

VINILO ACIDO LG 5500 5ANOS.70 u
@ LGVIZUON

Medidas (m) Rollo (€/m?) Metraje (€/m?)

5510 FROSTED 5,56 6,39

0,61-1,23x50 5511 DUSTED 5,56 6,39
Metraje: 1,23x5 5510-01 5,56 6,39
5111-02 5,56 6,39

Etched: Vinilo polimérico efecto chorro de arena. Dusted: Vinilo polimérico efecto acido

GLASS DECOR 700 5 ANOS. 70p

m00t00$

Medidas (m) Rollo (€/m?) Metraje (€/m?)

798-01 FROSTED 9,89 11,86

0,615-1,23-1,52x50 798-01BF FROSTED 10,86 13,03
Metraje: 1,23x5 798-02 DUSTED 7.58 9,10
598-03 FROSTED 6,17 7.40

P COLORES 14,53 17,44

Metraje: 1,23x5

Un film translacido de altas prestaciones para aplicaciones interiores y exteriores para decoracién de interiores y
exteriores, para decoracién de ventanas y vidrio, obteniendo un efecto de chorro de arena o tratamiento al cido

MACCRYSTAL 8400 3 ANOS. 80

mactach

Rollo (€/m’) _| Metraje (€/m’)

1,22x50mts

Colores (17 colores) 7.69 9,23
Metros: 1,22x5mts

Un Vinilo coloreado transparente para la decoracién de cristales




VINILOS PIZARRA

VINILOS BLANCO BORRABLE TIPO VELLEDA* 200p

0% * Velleda es una marca registrada de Société BIC®
\'\Q\ Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)
P Rollo: 1,35 x 10 VINILO BLANCO
Metraie: 1 BORRABLE TIPO 12,95 16,97
etraje: 1,35 x5 VELLEDA

Vinilo adhesivo blanco para escribir con rotuladores especiales base agua y de facil borrado

VINILOS PIZARRA 200

RitRAMA

J'®

Aliplas

vinilo pizarra

Medidas (m) Rollo (€/m?) Metraje (€/m?)
Rollo: 1,00%50 BLACKBOARD
Metraje: 1,00x5 negro mate

negro gofrado
10,57 13,10

P.V.C. adhesivo de 200 micras gofrado para escribir con tiza. Color negro.

WALLCHALKER PIZARRA NEGRO MATE 4-5 ANOS. 120
mactacd

Rollo (€/m) _| Metraje (€/m’)

1,23x50 WALLCHALKER 10,83 13,57

Vinilo con textura negro mate de 120 pm para aplicar como pizarra. Adhesivo removible

LAMINADO VELLEDA* PG 7034 TRANSPARENTE 2 ANOS.30u
mactac®

* \lelleda es una marca registrada de Société BIC®

Medidas (m) Rollo (€/m’)

1,04-1,30-1,53 x 50 PG 7034 5,99 6,89

Laminado que permite la escritura y el borrado. EL PG 7034 esta disefiado para el sobrelaminado y la proteccion de
grandes impresiones fotograficas, transparencias y otros soportes de impresion. S6lo para interiores




VINILOS 3D Y MOSAICO/POLIESTER

GLASS SERIE LT S500 EFECTO 3D Y MOSAICO 5 ANOS .90 p
@ LGVIZUON

@ vizuon

LG 5540

@ vizuon
2 6,86

1,23x25 EFECTO MOSAICO >7
Metraje: 1,23x5 LG 5550
EFECTO 3D 5,72 6,86
P.V.C. polimerico satinado de 90 micras, adhesivo acrilico solvente. Grabado especial para decoracién 3D vy
Mosaico.

EFECTO ESPEJO O CEPILLADO. SERIE 5100 SANOS.90u
@ LG Hausys

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

LG5110 plata espejo 7,62 9,15

0,92x50 LG5111 plata cepillado 7.62 9,15

Metraje: 0,90x5 LG5120 oro espejo 7.62 9,15

e s - LG5121 oro cepillado 7,62 9,15

Aplicacion en decoracién de trazos y graficos para usos de duraciéon media como el marcaje de superficies de
edificios o vehiculos. Estas laminas imitan el efecto de oro o plata cristales grabados por chorro de arena o acidoy
permiten el paso de la luz por ambos lados gracias al adhesivo transparente

ORO Y PLATA EFECTO ESPEJO. SERIEIO00 3 ANOS(INT.) - 3 MESES (EXT.).90 u
mactaom®

1069 PLATA 6,76 8,11

1079 ORO 6,76 8,11
Adhesivo permanente de caucho con base disolvente. MACal 1069 y 1079 estan disefiados para aplicaciones de
marcaje exterior a medio plazo y de corto plazo (graficos de ventanas, letreros, superficies de vehiculos planas ...).
Proporcionan espejo agradable como acabado en ambos lados del producto para marcas llamativas en superficies
planas solamente. Acabado metalizado. Adhesivo acrilico solvente. Corta duracion exterior

1,23 x50




VINILOS REFLECTANTES

ORALITE 5000 7-10 ANOS. 110

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

1,26x%50 5500 7aiios 14,66 17.59

_ |
afy

Pelicula reflectante (RA1, A, 0,110 mm). 8 colores. Para seializaciones de aviso y letreros informativos. Excelente
resistencia a la corrosion y a los disolventes. Poliacrilato solvente, permanente

i

Metros: 1,22x1 5710 10 afios 19,22 -

Ee
-

.

Pelicula reflectante (RA2, B, 0,21 mm). 7 colores. Seiiales y dispositivos guia de trafico etc. Excelente resistencia
a corrosion y disolventes. Poliacrilato solvente, permanente. Marca de agua. Certificados: EN 12899, DIN 67520,
DIN 6171

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

1,26X50 5810 10 aiios 36,67 36,67

HOMOLOGADO CAMIONES 7 ANOS (EXT.)

=
AmariIIoRef. 983-71 Rojo Ref. 983-72 Blanco Ref. 3-10 Lonas‘Serie 987
| Medidas(m) | Producto | Rollo(€&/m’) |
5,5cm X 50 RIGIDO amarillo/rojo/blanco 136,61
Lonas: 5,1cm x 50 LONAS amarillo/rojo/blanco 147,32

Lamina Retroreflectante para marcaje de vehiculos serie 983 esta disefiada para incrementar la visibilidad en
la aplicacion lateral sobre carrocerias rigidas. La lamina continua 983 ofrece una retrorreflexién y brillo excelen-
tes. Cumple con los requisitos UNECE 104. Disponible en amarillo, blanco y rojo.




TRANSFER

MACTRANSFER 110
mCIC;tCICmsr

Medidas (m) | Producto_ | _ Tack | Precio (€/m’)

AT210 papel Alto 1,26

AT215 papel Medio-Alta 1,26

AT220 papel Medio 1,26
1,22x100 <4 s

AT400 plastico Bajo 1,70

AT500 plastico Medio 1,59

PT190 plastico Medio 1,45

Una completa gama de aplicadores que permiten una fécil aplicacioén de los filmes de marcaje MACtac sobre todo
tipo de substratos, equipos, vehiculos... La transparencia de estos productos permite visualizar facilmente los
colores y las formas de los rétulos

TRANSFERRITE 108
TransferRite’

Medidas (m) Precio (€/m’)

6560 PAPEL Bajo 1,29
6560 PAPEL Medio 1,29
1:;2:‘(122 6560 PAPEL Alto 1,29
T5on100 1610 PLASTICO Medio 1,45
6582 PAPEL Medio 1,26
6792 PAPEL Alta estabilid. 1,62

582U+592U Papel de alta estabilidad

MASCARAS

MACMASK 250 p

N
mOOtCIO@S\

Medidas (m) Precio (€/m?)

28180 BLANCO

1,23%50 MATE COCHES 3.90
1,00-1,23x50 84817 GRIS i
1,05-1,23X50 MATE LONAS !

1,40%100 828R STANDAR 2,81

Filmes vinilicos especialmente disefiados para aplicaciones de mascara de pintura. Ideales para producir filmes
de mascara para vehiculos ya que es especialmente resistente a los disolventes. Disefiado para ser retirado
limpiamente de la mayoria de los substratos después de 4 horas sin dejar residuos de adhesivo, ambos filmes
de mascara MACmask han sido especialmente formulados para un recorte por ordenador sin problemas y un
decorticado comodo y rapido

SANDBLAST 250

Medidas (m) Precio (€/m?)

0,61x50 SANDBLAST

5,67
1,22x50 GRANATE

Mascara para grabado de cristal, marmol...




VINILOS MAGNETICOS

PVCIMANTADO 46

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

MAG6BL Laminado blanco 13,23 15,17
0,61x30 .
MAGS8BL Laminado blanco 18,85 21,67
Metraje: 0,61x5
MAG6BR Bruto 9,87 11,35

Este tipo de cinta magnética PVC estad disponible en diferentes dimensiones. Constituye un sistema cémodo y
practico de referenciar, facil de escribir y manipular y sin limite de utilizacién. Es resistente al agua, alcohol,
carbonato sédico y otros agentes

PVC MAGNETICO ADHESIVO ROLLO

Medidas __Producto | Precio(€) |
12, , 1,2 19,
— : mm anc:o X :: m :argo — mm grosor ROLLO PVC 2: :;
,5 mm ancho x 30 m largo, 1,5 mm grosor , b
- - MAGNETICO
25,4 mm ancho x 30 m largo, 1,5 mm grosor 34,13

Para sustitucion de paneles en displays tipo POP-UP, publicidad moévil, marcado de precios, etc...

CINTAS DOBLE CARA

PARA PLACAS
maotao@®

[ Medidas | Producto | Precio(€)

Espuma 11,04
9mMmx66m >

Poliéster 11,12

Espuma 14,1
11 mmx 66 m pl,] S

Poliéster 11,76

Espuma 23,18
19 mm x 66 m e

Poliéster 17,82

PARA LONAS

EZEMBLEM fmwms

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

- Poducto _______________ ___|Precio(€)

EMBLEM EASY TAPE Cinta adhesiva dos caras para lonas de pvc 25 mm x 25 m. Incolora 34,81

EMBLEM EASY EDGE Refuerzo de lona adhesiva para lonas de pvc 50 mm x 20 m 31,44

EMBLEM EASY TEXTILE Cinta Adhesiva de dos caras para textil rollo de 25mm x 25 m 55,88

i EMBLEM SOLID TAPE Cinta Adhesiva dos caras para paneles rigidos rollo de 15mm x 25 m 35,78
‘%\ DCL LONAS PVC Cinta adhesiva para lonas PVC. Rollo de 25mm x 25 m 43,43

Disponemos de mds referencias para cualquier otra aplicacion. CONSULTAR




ACCESORIOS

CUCHILLAS ALTERNATIVAS

Roland 15,99 €/ud 65,56 €/caja 17,13 70,23
Graphtec 09 15,99 €/ud 65,56 €/caja 17,13 70,23
Summagraphic’s Serie D 15,33 €/ud 62,85 €/caja 16,02 65,68
Summagraphic’s Serie T 23,41 €/ud *57,59 €/caja 26,47 *65,12
Mutoh SC 14,84 €/ud 59,37 €/caja 15,99 65,56
Mimaki 15,99 €/ud 65,56 €/caja 17,13 70,23

* Las cuchillas del modelo summa tangencial, se suministran en cajas de 3 unidades. Se suministran cuchillas
originales bajo pedido

ESPATULAS

MACtac blanca/roja | ___3Moro | _Azul+ fieltro

1,26 € 4,51 € 6,01 € 6,04 € 2,79 € 7,79 €

VELCRO ADHESIVO

Precio (€/rollo)

Colores blanco y negro 20mm e
Rollo: 25mts 38 mm 39,23
Macho o hembra 50 mm 45,27

HERRAMIENTAS DE APLICACION

Producto____________ | Precio |

Pinzas Emblem de acero para pelado de vinilo 26,92 €
Guillotina de corte manual couppy 23,66 €
Fundas de espétula antirayado 3M, packs de 5 uds. 2,54 €
Rodillo de goma para aplicacién vinilo/transportador 150mm 41,18 €

Producto | Precio |

K-TOWER ADHESIVE REMOVER 12,72 €
K-TOWER PRE-CLEANER 4,62 €
K-TOWER FINAL CLEANER 12,94 €

K-TOWER ADHESIVE REMOVER: Liquido removedor de vinilo aplicado, y limpiador de restos de adhesivo. Valido para
vinilos que no estén laminados ni cuarteados, pulverizando en superficie y dejando actuar, reblandece el vinilo y
adhesivo. Se puede usar a su vez para limpiar restos de cola o adhesivo de cualquier superficie rigida, como
metacrilato, chapa, aluminio, fibra de vidrio, vehiculos , cristal, etc... K-TOWER PRE-CLEANER: Liquido limpiador y
desengrasante ecélogico para limpiar grasa, parafina, siliconas aceites y otros restos sobre una gran variedad de
superficies rigidas, como metacrilato, chapa, aluminio, fibra de vidrio, vehiculos, cristales, pvc, etc... K-TOWER FINAL
CLEANER: Liquido limpiador final especialmente indicado para la limpieza de vehiculos donde se vayan a hacer
aplicaciones de car wrapping, deja la superficie lista, totalmente seca y aséptica, para conseguir la mayor adherencia
del vinilo, remueve restos de aceites, grasa, silicona, impurezas, parafinas etc...




ACCESORIOS

EMBLEM TOOL BAG

73,23 €

KIT DE APLICACION BASICO

il

IMANES PARA MONTAJE

33,12 €

- Bolsa Nylon
- Pinzas de pelado
- Boligrafo de pelado
- Boligrafo pinchaburbujas
- Espatula oro
- Espatula fieltro
- Espatula plastico azul + fieltro
- Espatula plastico azul con rodillo
- Guillotina para corte de vinilo

- Bolsa de herramientas (gris).
- Guantes manipulacién materiales.
- Puio magnético (1 iman).
- Cortador de lonas.
- Cepillo aplicacion vinilo.
- Espatula 4°-10 cm.
- Anti-burbujas.
- Cdater Eco-line.
- Cuna levantar vinilos

Juego de dos imanes de neodimio para facilitar
el posicionamiento y montaje en aplicaciones
de vinilo sobre vehiculos, coches, camiones,
vallas publicitarias, etc.... Base recubierta de goma
para evitar roces y marcas sobre el vinilo o la
superficie a trabajar

e s
OLFA

TiF GUIRATIN SIMET 1058

Precio/unidad: 8,05 €

| Producto | Precio(€) |

Recambio Pack 10 cuchillas 30° 29,77

Recambio Pack 50 cuchillas 45° ABB 50 69,26

Cutter de corte metdlico con cuchilla de 45°




ACCESORIOS

CINTA DE CORTE KNIFELEES

\
MAQUINA PARA APLICAR TRANSFER
I P S WG

Para aplicacion hasta 123 cm 239,55 €

GUIAS PANTONE - FORMULA GUIDE

L Producto | Precio(€) ]

Juego de 2 guias Pantone Formula Guide Coated/Uncoated 202,00

PAPEL PARA PLOTTER DE CORTE

Rollo (€/1)
PP63 Rollo de 0,63x50mm Pack 2 uds 31,77
PP63 Rollo de 1,27x50mm Pack 1 uds 63,54

Rotulador fibra negro plotter summa 24,10







VINILOS TEXTILES
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VINILOS TEXTILES DE CORTE

POLI-FLEX PREMIUM

’Q/
POLL-TRISE . .
- Medidas(m) | Producto | __Rollo(€/m) | _Metraje (€/m’)
COLORES NORMALES 17,26 19,85
Rollo: 0,50 x 25 ORO Y PLATA 19,97 22,98
FLUORESCENTES 21,94 25,24
401 blanco 402 Negro 403 Azul Claro 404 Verde 405 Azul Marino 406 Azul Real 407 Verde Bosque 408 Rojo

409 Burdeos 410 Amarillo 412 Gris 413 Turquesa 414 Purpura 415 Naranja 416 Marron 417 Beige

442 Naranja Fluor 443 Rosa Fluor

418 Amarillo Medio 419 Amarillo Limon 420 Oro 430 Plata 440 Amarillo Fluor 441 Verde Fluor

iii i'ii iii ii' ii' i 465 Azul Cielo iii I i 467 Verde Manzanaw
- 1Y 460 Verde Militar 470 Oro Viejo 471 Bereniena 472 Rojo Cardenal 473 Rojo Llama 474 Verde Claro 475 Azul Hielo 476 Violeta

Poli-Flex Premium es un film de poliuretano de superficie mate y sin reflejos. Esta certificado segin la norma Oeko-
Tex® Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente; no contienen PVC, ni
plastificantes, ni metal pesado. Es apropiado para transferir sobre tejidos de algodén, mezclas de poliéster/
algodon y poliéster/acrilico. Es ideal para rotular camisetas, prendas deportivas o de ocio, bolsas de deporte y articulos
promocionales.Graciasasulinerdepoliésteradhesivoesposiblecortarydescartarconfacilidadletrasodetallesde pequeifiotamaio.
Tejidos tales como el nylon y prendas con tratamiento hidr6fugo no son indicados para ser marcados mediante este tipo de film.
Método de aplicacion: El corte de POLI-FLEX PREMIUM sera siempre en “espejo” con una cuchilla estandar (con un angulo
de 35°- 45°). Después de retirar el sobrante (operacién de pelado o descarte), la pelicula cortada se transfiere al tejido me-
diante una prensa térmica con una temperatura entre 155-165°C, un tiempo de 17 a 20" y presiéon media-alta. El Liner de
poliéster debe ser despegado en templado. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos volver a aplicar calor al material
transferido con los mismos parametros durante aprox. 2 seg. Se recomienda realizar una pueba previa con el tejido.

460 Magenta 461 Rosa Claro

POLI-FLOCK
| Medidas(m) _| ___Producto_ | _Rollo(€/m) | Metraje (€/m?)

Rollo: 0,50 x 25 Colores normales 22,52 27,02

502 Neiro 503 Azul Marino 507 Verde 508 Rojo 510 Amarillo

Poli-Flock es un film termosellable de gran calidad a base de fibras de viscosa que le dan un aspecto afelpado
(terciopelado).Esidealpararotulartextilestalescomoropadedeporteodeocioyvestuarioprofesional. Tambiénsirvecomoacabado
estético para superficies promocionales y de disefio. Tejidos tales como el nylon y tejidos con tratamiento hidréfugo no
son indicados para ser marcados mediante este tipo de film. Método de aplicacién: El corte de POLI-FLOCK sera siempre en
“espejo” con una cuchilla para materiales gruesos (con un angulo de 60°). Después de retirar el sobrante (operacién de
pelado o descarte), la pelicula cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una t2 de 160°C,y un tiempo
de 15", presién de 3.5 bar aprox. El Liner de poliéster debe ser despegado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto,
recomendamos volver a aplicar calor al material transferido con los mismos pardmetros durante aprox. 2 segundos. Debido a
la gran cantidad de prendas , composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado. Se debera lavar siempre del revés
con agua hasta 40°C, resiste al lavado en seco. Se recomienda utilizar detergentes suaves.

501 Blanco

POLI-FLEX TURBO - ONE4ALL

Rollo: 0,50 x 25 ONE4ALL 18,84
4101 Blanco 4102 Negro 4104 Verde 4106 Azul 4108 Rojo 4110 Amarillo

POLI-FLEX ONE4ALL es un film de poliuretano de superficie mate y sin reflejos. Certificado segin la norma Oeko-Tex®
Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente; no contienen PVC, ni plastificantes,
ni metal pesado. Poli Flex ONE4ALL es lavable hasta 40°C y se puede usar para tejidos como NYLON, tejidos impreganados,
algodén, mezclas de poliéster/algodon y poliéster/acrilico, es muy fino y flexible, para su uso se siguen los mismos pasos de
Poli Flex Premium 400 , pero se observaran las siguientes temperaturas para los distintos tejidos. ALGODON Y POLIESTER:
Prensado en 10 segundos a140°C con una presion de 3.5 Bar. NYLON Y TEJIDOS IMPREGNADOS: Prensado del vinilo textil
durante 4 segundos a 150°C, retirar el liner en templado vy volver a prensar durante 10 segundos mas, presion de 2 Bar. Se
recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar




VINILOS TEXTILES DE CORTE

POLI-FLEX IMAGE (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

W flas Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)
NV GLITTER 21,43 24,65
STARFLEX (EFECTO HOLOGRAFICO) 14,19 17,03
Y Rollo: 0,50 x25 m
REFLEX 35,70 41,04
Q’S‘Pr A\ PAINT (EFECTO METALIZADO) 28,12 33,83

POLI-FLEX IMAGE es un material (Flex film) de alta calidad disponible en diferentes acabados de efecto. Sirve para transferir
sobre textiles de algodon, tejido mezclado, poliéster/algodon y poliéster/acrilico. Es ideal para rotular camisetas, ropa de
deporte o de ocio, bolsas de deporte asi como articulos para promocién.

Método de aplicacién y lavado: Serie PAINT , REFLEX Y GLITTER, corte en “espejo” con una cuchilla estandar (con un dngulo de
35°-45°). Después de retirar el sobrante (operacién de pelado), la pelicula cortada se transfiere al tejido mediante una prensa
térmica con una t? entre 155-165°C, un tiempo de 17 a 20" y presién media-alta. Retirar el liner protector en caliente. Estos
materiales son lavables con agua hasta 60°C y resisten al lavado en seco.

Serie STARFLEX Y COLORES ESPEJO (431 y 432 ) corte en “espejo” con una cuchilla estandar (con un angulo de 35°-45°).
Después de retirar el sobrante (operacion de pelado), la pelicula cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica
con una temperatura entre 150-160°C, un tiempo de 15 a 18" y presidén media-alta. Estos materiales son lavables con agua
hasta 60°C y resisten al lavado en seco. Retirar el liner protector a temperatura ambiente Sirvase tomar nota de que para los
productos de la linea POLI-FLEX BRILLIANT (421 & 431) sdlo se recomienda el lavado a mano. Debido a la gran cantidad de
prendas, composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido
que se desee marcar.

POLI-FLEX FASHION SERIE 4200 (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)
s

< 4 ) ,(r cas ;
- - - U"g EE égg’ﬂ Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)
4225 BLACK CARBON 4232 JEANS BLUE Oro y plata espejo superfino Consultar Consultar
Rollo: 0,50 x 25 Jeans (tela vaquera) Consultar Consultar
Fibra de carbono Consultar Consultar

METODO DE APLICACION Y LAVADO

Corte en “espejo” con una cuchilla estandar (con un angulo de 35°-45°). Después de retirar el sobrante (operacion de pelado),
la pelicula cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155-165°C, un tiempo de 17
a 20"y presi6én media-alta. Colores plata, oroy cobre, retirar el liner protector a temperatura ambiente, Carbono y Jeans, retirar
el liner protector en caliente. Estos materiales son lavables con agua hasta 40°C y resisten al lavado en seco.

Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.




iy

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL MATERIAL DE IMPRESION: Lavar la prenda del revés. Debido a la gran variedad de tintas
existentes en el mercado, recomendamos hacer una prueba de lavado antes de producir una serie completa de prendas
marcadas. Disponemos de fichas técnicas detalladas bajo demanda. El adhesivo de que disponen los siguientes productos
es valido para prendas o tejidos de algododn, poliéster, acrilico o mezclas de ellos. En algunas prendas antitranspirantes o
impermeables es posible una mala adherencia debido al tratamiento hidr6fugo. En prendas marcadas con tinta de sublimacién
(por ejemplo, camisetas de fatbol o mallot de ciclista) se recomienda siempre hacer una prueba en un sitio poco visible, ya que
por el tipo de sublimacién, la tinta puede transferirse al vinilo impreso.

POLI-FLEX 4030 BLANCO MATE Y 4031 BLANCO BRILLO

D Medidas(m) | ___Producto | Rollo(&/m’) |
0,50-0,75x25 POLI-FLEX 4030 17,25

BOLITEDE
SOLlTESE 0,50 % 25 POLI-FLEX 4031 17,25

Film de poliuretano SISER con base poliéster. Con mayor resolucién de colores. Se puede usar tanto con tejidos claros
como oscuros. Impresion en maquinas con tintas solventes 6 eco-solventes. 170°C/17 a 20"'/Presion: 3,5 bar

POLI-FLEX 4010 BLANCO MATE

o= Medidas(m) | ___Producto | _Rollo(€/m) | Metros(€/m) |
POLI-TRSE Rollo: 0,50 x 25 POLI-FLEX 4010 16,79 20,99

Film de poliuretano con base poliéster, especialmente desarrollado para evitar la sublimacion de las tintas en prendas
que hayan sido marcadas mediante esta técnica. Incorpora liner de poliéster pudiendo cortar y descartar pequefos
detalles como logos o escudos después de impreso. Impresiébn en maquinas con tintas solventes o eco-solventes.
135°C/17 a 20"/Presién: 3,5 bar

POLI-FLEX 4600 BLANCO MATE

~— Medidas (m) Rollo (€/m’)

POLI-THSE Rollo: 0,50 x 25 POLI-FLEX 4600 22,58 27,09

Vinilo con base de poliuretano blanco mate con base de papel, valido para tejidos claros y oscuros. Se puede imprimir
en todo tipo de maquinas con tintas solventes, eco-solventes o base agua. Muy resistente a los lavados (hasta 40°C)

POLI-FLEX 4626/5 TRANSPARENTE/SEMIMATE

\‘/ Medidas (m) Rollo (€/m?) Metros (€/m?)

= PLTE &=
POLI-TRSE Rollo: 0,50 x 25 POLI-FLEX 4626 10,11 12,65

Film de poliuretano transparente muy fino y flexible. Con liner de papel, impresion en espejo, valido Gnicamente para
marcado de prendas blancas o claras. Se puede imprimir en maquinas con tintas solventes o eco-Solventes. Lavado de
prenda hasta 40°C del revés. 75u/165-170°/17 a 20"/Presién: 3,5bar

TRPRINT O1 BLANCO MATE

Medidas (m) Rollo (€/m’)

Rollo: 0,75 x 25 TRPRINT 01 13,02 16,27

Film de poliuretano SISER con base poliéster. Con mayor resolucién de colores. Se puede usar tanto con tejidos claros
como oscuros. Impresién en maquinas con tintas solventes 6 eco-solventes. 170°C/17 a 20" /Presién: 3,5 bar




SUBLITINT O1 BLANCO MATE

Rollo (€/m’)

Rollo: 0,75 x25 m SUBLITINT 01 19,79
Film de poliuretano SISER blanco mate, con caba especial blockout para impedir el tintado por sublimacién cuando se
aplique en prendas que hayan sido imresas con esta técnica, liner de poliester, alto contraste de colores, se puede usar
tanto con tejidos claros como oscuros. Valido para impresion con tintas Solventes o Eco-Solventes. Prensar a 160°C y
un tiempo de 17 a 20". Presién media.

SUBLI-FLOCK 5901

| e Rollo (€/m’)

SPLI-TRS= Rollo: 0,50 x 25 m SUBI-FLOCK 5901 20,55

ERCLE

Flock de poliéster termosellable, cubierto por un papel de silicona con una superficie lisa, especialmente creado para la
impresion por sublimacién de tinta. Es apto tanto para la impresion serigrafica como para directa de tintas UV. Gracias
a la densidad de fibras se puede alcanzar una resolucién de impresién real, con calidad foto realista y con un acabado
semi-mate. El Flock después de ser impreso tiene una excelente duracion al lavado y alta resistencia al amarillamiento.
Lavado de la prenda hasta 60°C del revés. Aplicacién calor a 160°Cy un tiempo de 15". Presién media (2.5 - 3 bar)

COLORP.U. 01 BLANCO MATE

| Medidas | __Producto | Rollo(€/m’) ]

Rollo: 0,50 x 25 m COLORP.U. 01 16,32

Film de poliuretano SISER blanco mate muy fino y flexible, para prendas de algodén, licra etc donde se necesite una alta
flexibilidad y estiramiento del gréfico impreso, una vez aplicado se integra perfectamente en la prenda sin que apenas se
note relive, liner de poliester, alto contraste de colores, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Valido para
impresién con tintas Solventes o Eco-Solventes. APLICACION: Precalentar la prenda 2 a 3 segundos, prensar COLOR PU
por 15 a 20 segundos a 146° C con presién media, retirar el liner transportador en caliente, para graficos o impresiones
con alta saturacion de tinta, dejar secar al menos una hora antes de recortar con el plotter.

TRANSPORTADOR DE POLIESTER

Medidas (m) Precio (€/rollo)
@ Rollo: 0,50 x 10 POLI TACK 853 37.49

BOL-TR2E Rollo: 0,50 %25 Transportador textil Eco Media Adherencia 58,32
POL-TRPE Rollo: 0,50 x 75 g 87,46

Para transportar imagenes impresas las cuales tengan motivos separados entre si después de haber sido cortadas.
Poliéster de 125 micras adhesivo con protector de papel craft siliconado.

POLI-FLEX SUPERSOFT 4033

S Medidas (€/m?) Rollo (€/m’)

POLL-TERE
PLLTRSE Rollo: 0,50 x 25 POLIFLEX SUPERSOFT 4033 15,56

Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, grosor de 50 micras, muy fino, una vez aplicado se integra
totalmente con la prenda ideal para cortar pequefos detalles o filigranas después de impreso, se puede usar tanto con
tejidos claros como oscuros. Valido para impresion en maquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. lavado de la
prenda hasta 60°C del revés. Aplicacién calora 160°Cy un tiempo de 15 “ Presion media-alta ( 3,5 bar). Para impresiones
con alta saturacion de tinta, dejar secar al menos una hora antes de cortar

POLI-FLEX TURBO PRINT 4036

AN
SOLETRSE Rollo: 0,50 x 25 m POLIFLEX TURBO PRINT 4036 15,56
Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, grosor de 80 micras, gracias a su adhesivo de fusion a baja t2 se
puede usar en practicamente en todo tipo de prendas, incluso nylon o poliester con sublimacién. Valido para impresion
en maquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. lavado de la prenda hasta 60°C del revés. Aplicacion calor a 160°C
3" 0150°C 4" Presion 2.5 a 3 bares.




PLANCHAS

PRENSAS TEXTILES

Producto Medida platos | _Precio |

PT 06
Prensa manual para textil. Control digital de t® 2.000 W 0-220°C 380x380mm Consultar
y tiempo. Presién ajustable mediante mando

Medida platos | _Precio |

PT 08
Prensa de apertura automatica. Alta presion. 2400 W 70-230°C 500 x 400 mm  Consultar
Control digital de tiempo y temperatura

Medida platos | _Precio |

PT 07 Twin Table
Prensa con doble plato de desplazamiento 2.200W 70-260°C 380x380 mm Consultar
lateral. Control digital de tiempo y t®

Medida platos | _Precio |

PT11
Prensa manual para gorras. Control de t?, tiempo  1.000 W 220°C 170x 180 mm Consultar
y presion. Presion ajustable mediante mando

Medida platos | _Precio |

PT 15

Prensa manual de apertura lateral. Controles
L. K i 2000 W 0-220°C 380 x 500 mm Consultar
digitales de t2 y tiempo. Mando de seguridad

para apertura/cierre

Medida platos | _Precio |

PT 16
Prensa manual para textil de apertura vertical 2.000 W 218°C 400 x 400 mm  Consultar
automatica. Control digital de la t® y tiempo

Producto | Potencia_| Temperatura | Medida platos | Precio |
PT 17

Prensa de apertura y desplazamiento lateral
automaticos con platos de varias medidas
opcionales. Controles digitales de t2 y tiempo

2.300 W 220°C 400 x 500 mm  Consultar

Medida platos | _Precio |

PT 22
Prensa neumatica doble. Control digital de t2 2.300 W 0-220°C 400 x 500 mm  Consultar
y tiempo
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S? dar Screen®




LAMINAS PROTECCION CRISTALES

ESCAPARATES 100 p

asyNand SiHar Screen®

Medidas (m) Rollo (€/m’)

NATUR 70 14,45 17,34
i 5/10/30x 1,52 GREY 50 16,72 20,64
e — NEUTRALA40 INT. 14,45 17,34

Lamina de poliéster de 100p totalmente transparente, aplicada en un cristal, impide el desprendimiento de astillas
en caso de rotura manteniendo junta toda la pieza y evitando asi posibles dafios a personas o cosas. Incorpora filtro de
proteccion U.V. del 99%

PLATA ESPEJO. EDIFICIOS-VIVIENDAS
JA0d S3Har Screen®

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

SILVER 20 INT. 14,04 18,72
SILVER 20 EXT. 17,56 23,42
5/10/30x 1,52y 1,83
ALUS8OI INT. 14,45 19,05
ALU8BOX EXT. 16,72 21,70

Lamina de poliéster para colocacion en la cara interior o exterior del vidrio. Aconsejable como ldmina de privacidad, ya
que impide la vision desde el exterior y para bajar la temperatura ambiente en el interior. Absorcion de calor: 33% -
Reflexion de energia solar: 79% - Transmision de luz visible: 18% - Proteccién UV: 99%

GRIS CLARO. VIVIENDAS - EDIFICIOS 100 p

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

GREY 20 14,45 19,05
GREY 35 16,72 21,70

5/10/30x 1,52

Lamina de poliéster de 100p totalmente transparente, aplicada en un cristal, impide el desprendimiento de astillas en
caso de rotura manteniendo junta toda la pieza y evitando asi posibles dafos a personas o cosas. Incorpora filtro de
proteccion U.V. del 99%




LAMINAS PROTECCION CRISTALES

ANTIASTILLAMIENTO - SEGURIDAD 100 p

BEVYAV'd  S3.Har Screen®

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

CLEAR 2 15,60 19,50
5/10/30x 1,52 m CLEAR 4 16,22 20,28
SAFE4 INT. 15,29 19,11

Lamina de poliéster de 100 totalmente transparente, aplicada en un cristal, impide el desprendimiento de astillas en
caso de rotura manteniendo junta toda la pieza y evitando asi posibles dafnos a personas o cosas. Incorpora filtro de

proteccion U.V. del 99%

AUT 05 AHUMADA VEHICULOS

Medidas (m) Rollo (€/m?) | Metraje (€/m?)

AUTO5 12,30 15,37
5/10/30x 1,52 AUT20 12,30 15,37
AUT30 12,30 15,37

Lamina de poliéster para coloccidn en la cara interior del vidrio, valida para cristaes de vehiculos (se entregan con
etiquetas de homologacién) y para inmuebles alta absorcion de calor (69%-79%) y reflejo exterior de 59% y 26%.
Interior aconsejable como lamina de privacidad y para bajar la temperatura ambiente en el interior. La transmision de luz
visible es del 12-29%. Duracién 10 afos. Radiacién UV rechazada 99%.

ESPECIALIDADES

Bajo pedido podemos suministrar laminados en varios acabados: colores, decorativas, antigraffiti







PLACAS

Metacrilato coladaincoloro
Metacrilato colada (Blanco, colores, etc...)
lluminacién perimetral/Black & White
Extrusion (Espejo-Grabado-Antireflex)
Tubos / Barras

Accesorios metacrilato

PVC espumado

(Forex / Simona / Foamlite / Soalfoam)
Policarbonato compacto

Placas ligeras

(Alcafoam / Aluminio sandwich / Smart X)
Pet / Pet-G / Glasspack

Cartén pluma

Poliestireno

Policarbonato celular

PCP Accesorios / PC ondulado
Pulidoras

Your home For plastic sheet

P :LYCASA ”’%

Uy

SIMONA FOREX print

33
33
34
35
36
37
38

39
40

41-42

43-45
46-47
47-49
49
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METACRILATO PMMA-COLADA

INCOLORO. TERMO-MOLDEABLE Y TERMOPLASTICO

* Multiplicar las medidas en metros por el precio del m2. Ej: 4mm ->1,35x0,80x47,41=51,20. Luego, aplicar descuento

3.050%2.030 .
N

25

178,83
191,73
255,54
319,52
383,39
511,17
639,10
709,98
887,50
1077,01
1266,53
1892,57

25,92
31,23
41,62
52,04
62,44
83,24
103,99
124,01
155,99
270,68
224,60
280,76

38,74
51,28
64,02
7777
93,33
132,22
155,56

Gran transparencia (mas que el propio cristal) y transmisién de luz. Resistencia a la intemperie, al impacto, la rotura, a
los rayos ultravioletas. Optimo en cuando a resistencia al envejecimiento. Material reciclable y extremadamente ligero
y manipulable con gran facilidad. Es un material reciclable.

RECARGOS ESPECIALES

PULIDO DE CANTOS

BLANCO - OPAL - HIELO - OPACO 5%
COLORES - FUME 20%
MAT (Mate a una cara) 20%
ARD (Mate a dos caras) 30%

UVP (Con proteccion UV) 5%
UVT (Sin proteccion UV) 40%
BEAUTE (Alta protecci6n prod. quimicos) 15%
ANTIBAC (Antibacterias) 15%
LUMINA (Alta transmisién de luz) 60%
VISION (Pantallas proyeccion) 60%
FLUOR ARD (Colores fluorescentes) 60%
OPTIMA LED (lluminacién por LED) 40%
FLUOEDGE (Canto fluorescente) 40%
NEON (Colores fluorescente) 40%
ARGENTA (Cara inferior silver) 60%
RECARGO POR CORTE 5%

| Espesor (mm) | _ €/metrolineal |

De3a5 5,49

De6a10 6,66

De12a15 8,01

De 20a55 8,39

Pulido de cantos en placas y planchas de metacrilato. Total transparencia para objetos de decoracién, muebles, trofeos

y expositores




METACRILATO ESPECIAL

ILUMINACION PERIMETRAL

|_Espesor (mm) | ___Medidas (mm)
6

3050%2030 99,92
8 3050%2030 133,19
10 3050%2030 166,38

Placa de metacrilato iluminada con iluminacion led. Ideal tanto para exterior como para interior. No es waterproof,
por lo que es aconsejable colocar en lugares que no tenga acceso la lluvia. Esta placa de metacrilato con luz LED estd
compuesta por una estructura de aluminio y una placa rotulada por detrds con un disefo. Hay que tener en cuenta que
esta placa de metacrilato Wleva un transformador de luz.

BLACK/GREY & WHITE

Rianco de nocHe

m 3.050x%2.030 €/placa m
RENAUL = 3 300,16 51,39

e
b.I

> = A ~ i 4 300,16 51,39

2 looks diferentes, en blanco y negro. Visibilidad total marca tanto de dia como de noche. Gracias a la fabricacion
especial del metacrilato black&White, de dia este material se ve de un negro elegante, pero cuando llegue la noche y
enciendas las luces se vera en blanco. Un material resistente y bonito, preparado para resistir tanto en interiores como
en exteriores.

VARIOS ACABADOS
4

Placa de Metacrilato con un Placa de Metacrilato con ambas Placa de Metacrilato con un
acabado satinado perla por las dos caras lijadas dando un acabado acabado metalico. Una amplia
caras. El tratamiento de ligero satiando/relieve. Son una gama de colores reemplaza a todo
cepillado sobre la superficie hacen alternativa real al cristal grabado, tipo de metales. Acabados:
un efecto aterciopelado y elegante siendo resistente a los arafiazos Metallic, Matt.IRO,Iridis, Stone
al tactoy a la vista
Espesor de 3 a 15 mm segin colores Espesor de 3 y 5 mm segun colores
Medidas. 3.050 x 2.030 - 3.020 x 2.020 mm Medidas. 3.050 x 2.030 mm

Consultar precios




METACRILATO EXTRUSION

[ Medidas | Espesor | Incoloro | _Opal | Hielo | Opaco(€/m) |
1 o o

15,54
2 19,30
2,5 o
B 24,36
3.050 x2.050
4 32,58
2.030x1.525
5 40,73
6 49,34
8 65,17
10 81,46

26,04
34,86
43,58
52,82

26,86 26,04
36,18 34,86
- 43,58
5 69,72
5 80,70

La placa de metacrilato de extrusion es un termoplastico de excelentes propiedades técnicas. Posee un calibre uniforme,
bajo nivel de tensiones, excelente calidad 6ptica y una alta resistencia a la intemperie y al impacto. Es una excelente
opcion para todo tipo de rétulos y para otras muchas aplicaciones, ya que comparte la mayoria de las caracteristicas del

metacrilato de colada.

RECARGOS ESPECIALES

Color 15%

Grabados 20%

uvTt 20%

MAT - NGS (Mate una cara) 20%
ARD - Soft Tone (Mate dos caras) 30%
Largos especiales + 3050 5%
Largos especiales + 4050 10%
Largos especiales + 6100 20%
Recargo por corte 5%

ESPEJO

3.050 x 2.050

3
2
5

| Medidas | Espesor | Acabado ] _&/m |

ORO 61,82
PLATA 61,82
PLATA CONSULTAR
OTROS CONSULTAR

Placas de metacrilato espejo, una solucién facil y eficaz con unos acabados flexibles, de facil manipulacién y
segura. Este producto es una de las alternativas mas utilizadas para las decoraciones en negocios, hostelerias, tiendas y
decoraciones de hogar. Unas de las principales caracteristicas y ventajas de las placas de metacrilato espejo es que
tienen lamina acrilica con recubrimiento reflectante, se puede curvar en frio, resistentes, ligero, facil manipulacion y

mayor flexibilidad que el cristal.

ANTIREFLEX

3.050x2.050

Medidas (mm) | Espesor (mm) | _€/m* |
2

30,33
44,42

El metacrilato antireflex o anti-reflejos produce un efecto que hace que la imagen aparezca difusa en los contornos,
pero permitiendo la transmision de luz. Evita reflejos y es muy empleado en exposiciones, en museos y como proteccion

de graficas, posters y fotografias.




METACRILATO

TUBOS

€/m lineal

7x5 3,63 60x54 34,10
10%7 5,29 70%60 55,70
12x8 4,90 70x64 -

15x%10 7.47 80x70 65,92
16x12 7,15 80X74 41,93
20%16 8,89 90%80 73.55
25x21 11,17 00%84 48,91
30%22 17,82 100%92

30%24 2 100%94

30%26 9,64 120x114

40X30 32,07 180x172

40X32 24,18 200%190 i
50%42 - 200X194

50%46 21,77 2501240

60x52 40,84 300x92

BARRAS Y CUADRADILLOS

“ €/m lineal

B 1,92
4 3,40
3 4,69
6 5,73
8 9,53
10 12,68

100




ACCESORIOS METACRILATO

COLAS/PEGAMENTOS

[ Material | Producto | €/unidad

Adhesivo metacrilato BETAPLEX 32
Adhesivo rapido BETAPLEX RAPID CONSULTAR
Adhesivo fluido BETAPLEX SOLID 50,11
Adhesivo viscoso BATALAC 50,11

Adhesivo 2 componentes BETACRIL CONSULTAR
Adhesivo policarbonato BETAPOL CONSULTAR
Limpiador BETALIMP 8,57

SEPARADORES

Taquito separador de metacrilato €/unidad

220 mm 0,68
20%20 mm 0,63

tali
Separad_or metalico cromo €/unidad
metacrilato de 3 a 15 mm

Pack 8 uds. 13,19

BISAGRAS

Incolora 233,40
Blanca Caja 100 pares 233,40
Negra 233,40




PVCESPUMADO

ESPUMADO SIMONA / FOAMALITE / SOALFOAM

Medidas (mm) | Espesor (mm) | €/placa | _(€/m?) | _€/pieza |

3.050x1.560 1 22,18
2 42,18 - -
3 53,33 8,61 12,78
4 72,67 11,74 17,44
3.050x2.030 5 82,81 13,38 20,69
6 108,37 17,50 26,50
8 137,08 22,15 32,91
10 159,61 25,69 38,18
18 301,92 63,46 -
3.050 X 1.560
19 299,86 63,46 -
3.050x1.220 30 371,73 100,24 -

EL PVC espumado destaca principalmente por su ligereza (en torno al doble que una plancha de P.V.C. compacto),
siendo especialmente Util para trabajos en los que el peso es un requisito fundamental. Se trata de un material
econémico ideal para exposiciones y letreros de interiores, por su acabado suave. Son de facil manipulacién y
se puede pintar, imprimir, serrar, taladrar, grabar o fresar segln se desee. Caracteristicas: Practico y muy ligero.
Facil manipulacién. Superficie suave y fiable para la impresion digital. Aislante del calor y el ruido, absorbe las
vibraciones. No es tdxico. Dificilmente inflamable. Ideal para interiores.

COLORES

Medidas (mm) | Espesor (mm) | __Estilo___| €/placa |

3.050 x 2.030 3 Colores 74,36
3.050 % 2.030 5 Colores 123,96
3.050x 1.560 5 1 Cara brillo Consultar
3.050x 1.560 5 1 Cara brillo Consultar

FOREX PRINT
FOREX print

Medidas (mm) m Precio (€/m?)

9,69
13,83
18,31
21,60
25,99
34,09
10 40,25

3.050 % 2.030

o O U1~ W N

Placa muy ligera de PVC espumado FOREX PRINT, con una superficie muy lisa y uniforme especialmente
indicado para impresién digital directa con maquinas planas. Optima ahdesién de la tinta y gran solidez de color.
Clasificacion al fuego M1. Densidad 0,5 kg/m?




POLICARBONATO COMPACTO

El policarbonato compacto es un tipo de plastico producido con la més alta tecnologia que se caracteriza por la
alta resistencia a los impactos. Caracteristicas: Autoextinguible, Elevada resistencia a la rotura, Transparencia,
Material ligero, Optimas caracteristicas mecanicas, Alta resistencia a los agentes quimicos, Aislante eléctrico, Se
puede moldear, encolar, y soldar y es facil de cortar.

STANDARD - SIN PROTECCION

STANDARD - SIN PROTECCION

Superficie Incoloro | Blanco opal Fumé
4 : (€/m?) (€/m?) (€/m?)

2.050%1.250 1 11,45
1,5 16,40 - o
2 20,83 21,88 -
3 31,23 32,79 34,35
2.050x%1.250 4 41,65 43,72 45,82
5 52,05 54,66 57,25
3.050%2.050 6 62,46 _ 68,70
8 83,27 - 91,61
10 104,10 - -
12 124,92 - -

ALTA PROTECCION UV (PROTECCION EN AMBAS CARAS)

ALTA PROTECCION UV (PROTECCION EN AMBAS CARAS)

Superficie Incoloro Blanco opal Fumé
P (€/m?) (€/m?) (€/m?)

2 21,03
3 31,53 35,10 36,75
4 42,04 46,80 49,01
3.050%2.050 5 2.0 S =
6 63,03 - 73.50
8 84,06 . N
10 105,07 - -
12 126,10 - -

ANTI RAYADO (SCRATCH RESISTANT)

Superficie Incoloro Blanco opal Fumé
P (€/m2) (€/m2) (€/m?)

3 96,80

4 112,44 - o

5 130,13 - -
3.000%2.000

6 143,63 - o

8 174,88 o o

10 208,21 = -

GRABADO “CRISTAL" (UNA CARA)

GRABADO "CRISTAL" (UNA CARA)
Superficie Incoloro Blanco opal Fumé
P (e/m?) (e/m?) (e/m?)
3 31,23 - -

3.050%2.050 4 41,65 - o
6 62,46 o 68,70




PLACAS LIGERAS

ACCAFOAM

Medidas (mm) _| Espesor (mm) | _&/m: ]

3.050x 2.030 10 22,05
3.050x1.220 19 33,12

W

El panel compuesto pvc sandwich NB esta construido por un nucleo interno de poliestireno extruido XPS de
color blanco, y recubierto por ambas caras de planchas de PVC espumado de 1mm. y protegido por una pelicula
protectora en ambos lados con los bordes escuadrados.

ALUMINIO SANDWICH IPPON

IPPON CHAPA 0,21 - (NO PLEGAR)

Medidas (mm)

3.050 x 1.500 - 3mm 29,48
4.050 X 1.500 - 3mm 29,48

IPPON CHAPA (DE PLEGAR)
Medidas (mm)

3.050 X 1.500 - 3mm 30,19
3.050 % 2.000 - 3mm 34,69
4.050 X 1.500 - 3mm 33,20

Placa de aluminio sandwich compuesto por 2 placas de aluminio temopegadas a un nucleo de PE. El ndcleo y las
chapas de aluminio estan unidas por un proeceso quimico y mecanico que le confieren una fijacion y durabilidad
extraordinarias. Ventajas: Ligereza, unida a gran rigidez. Planitud de superficie. Extremadamente resistente a la
intemperie y a los ambientes agresivos. Amortiguacion de las vibraciones y mejora del rendimiento acustico y
técnico. Reaccion al fuego. Material reciclable

SMART X

COMPOSITES

Solid Polystyrene (HIPS}
Cover Layer

|

Medidas (mm) _|_Espesor (mm) | _€/m* |
5

16,54

3.050 % 2.030
10 22,05
3.050%1.220 19 33,12

Plancha Ligera totalmente Plastica con nucleo de poliestireno espumado y superficies de poliestireno
compacto-sinadhesivoentrecapas.Superficiesligeras-estables-durasyrigidas. Muy ligeroyextremadamenterigido
comparado con las tradicionales espumadas.Excelente para Impresion digital directa. Para carteleria, sefnalizacion,
eventos de marketing.. Aplicaciones Exteriores (2 afios) e Interiores. Resistente al aguay a la humedad. Hasta 70°.
Se puede cortar con sierra, Fresadora, chorro de agua, etc...




PET-PETG

PET

Incoloro Incoloro Mate AR Mate AR Blanco opal | Blanco opal
) . 2.050x1.525 |3.050x2.050|2.050x1.525 3.050x2.050 | 2.050 x 1.525 | 3.050 x 2.050
= YT 6,54 - 6,81 - - -

.;,:-.’ ~ _- “ 0,75 8,16 = 8,50 S - -
= Ny y
— = A% 1 10,91 - 11,33 11,33 11,33 o
N

L ‘.._;-\_ 1,5 16,36 16,36 17,02 17,02 17,02 -
' . 2 22,24 22,24 34,57 34,57 23,10 -

Sk . 3 33,34 33,34 - - 34,57 34,57
< 2 N 4 44,48 44,48 - - - -
= “'\\‘;k F 5 55,58 55,58 2 - - -
N 6 66,71 66,71 5 5 - -
8 = = o o o -

10 - - - - - -

PET es un poliéster termoplastico parcialmente cristalino a base de polietileno tereftalato, caracterizado
por una notable dureza. PET ofrece una estabilidad dimensional excelente. Es practimente insesible a los
ambientes himedos. Su buen comportamiento al deslizamiento combinado con una bajo coeficiente de
friccion y una excelente resistencia al desgaste, lo convierten en el material idoneo para piezas maviles.

PETG (SIN PROTECCION UV)

INCOLORO
Superficie Peso >
Elr= IR
1.000%800 0,5 0,64 26,17
2.050x1.250 0,8 1,02 7,56
2.050x1.250 1 1,27 8,98
2.050x1.250 1,5 1,91 12,87
2.050x1.250 2 2.54 17.12
3.050%2.050 " ’
2.050x1.250
.81 25,6
3.050%2.050 3 3 367
2.050x1.250
.0 .2
3.050%2.050 4 — S
2.050x1.250
6, 2,
3.050%2.050 3 33 pkhd
2.050x1.250
6 ,62 1,
3.050%2.050 K 5135
B 3.050%2.050 8 10,16 68,47
e — -"
. _:nr:'f / 3.050%2.050 10 12,7 85,58
P —— . ANTIREFLEX
o Superficie Peso 5
e estandar (€/m?) e
2.050x1.250 1 1,27 10,77
2.050x%1.250 2 2,54 20,54

Es la mejor eleccion a la hora de encontrar un material plastico idéneo para vajillas y cuberteria de plastico de
alta calidad y resistencia al impacto. Es una gran alternativa al vidrio y esta pensado para dar cumplimiento a la
normativa europea sobre materiales alimentarios. Es un material preparado para recibir impactos y para resistir
diferentes agentes quimicos. Apto para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior




PETG

PETG (CONPROTECCION UV)

Superficie Peso
RN
3.050%2.050 3 3,81 28,24
3.050%2.050 4 5,08 37,66
3.050%2.050 5 6,35 47,09
3.050%2.050 6 7,62 56,48
& / 3.050%2.050 8 10,16 75,32
[ g ; 3.050%2.050 10 12,7 94,14

W p— ‘::/ INCOLORO

/,--" Superficie Peso
T estandar (€/m?)
2.050x1.250 3,81 29,66
2.050x1.250 4 5,08 39,55

El copoliéster de polietilentereftalato glicol de extrusion (PETG), a diferencia del PET no se cristaliza al calentarlo
ni con cualquier otro método de tratamiento. La placa se puede plegar, moldear o mecanizar y permanece tan
transparente como al ser extruida (EL PET a una determinada temperatura empieza a blanquear). Una vez que la
placa de PET ha cristalizado, algunas zonas pierden dureza y podrian romperse bajo carga, un problema que no
sucede con la placa de PETG. Es valido tanto para exteriores como para interiores, y posee gran dureza y
flexibilidad. Aplicaciones: Proteccion de maquinaria. Separadores en camaras frigorificas. Escaparatismo.
Expositores. Acristalamientos de seguridad (bancos y joyerias). Maquinas recreativas. Mobiliario urbano.
Componentes de construccion. Matriculas de coches...

GLASPACK

m Uds/ca]a Incoloro (€/caja) | Blanco (€/caja) | Incoloro (€/unid.) | Blanco (€/unid.)

399,17 419,12 1,20 1,19

200 300 333,40 367,42 1,33 1,46
300 200 326,59 331,13 1,95 1,97
400 150 326,59 350,41 2,61 2,78
500 120 326,59 334,22 3,26 3,32
600 100 326,59 340,20 3,92 4,05
700 85 321,95 348,94 4,55 4,88
1.000 50 310,72 326,25 7,59 7.59

Especialmente indicado para elaboracién de elementos troquelados y soportes en comunicacién visual, Artes
Gréficas, Offset, Huecograbado, Carpeteria, etc... Aplicaciones: Publicidad - Impresién Digital U.V. - Interiorismo -
Fotografia - Comunicacién Visual - Serigrafia - Stands




CARTON PLUMA

FOAM-X

m Medidas (mm) | Uds/caja | €/placa caja €/placa

Ut i1 L1 LT BT LW W W

B R oR
o O O

10

500x700
1.000 x 700
1.000 x 1.400
1.016 x 1.524
500 x 700
1.000x 700
1.000 x 1.400
1.016 x 1.524
2.442 x1.220
3.000 x 1.400
1.000 x 700
1.000 x 1.400
2.440x1.220
3.000 x 1.400

40
40
40
40
24
24
24
24
24
24
12
12
12
12

2,24
4,47
8,90
9,84
2,12
5,28
10,53
9,32
22,36
25,24
5,67
11,34
24,08
33,98

26,83
30,29

28,90
40,77

FOAM-X rentabiliza la calidad del producto con un alto rendimiento. Es un tablero de espuma ligera, con un
ndcleo de espuma de poliuretano y recubierto de varias capas moldes de papel. Es adecuado para aplicaciones en

interiores a corto plazo

KAPA LINE
KAPA:

m Medidas (mm) | Uds/caja [ €/placa caja

Ui U1 L1 L1 LT L1 TW W W

B R BB B R B R
U n 1 O O O O O O

20

Panel ligero de espuma de poliuretano rigido, recubierto por ambos lados de carton semirigido a base de celulosa,

500x700
1.000 x 700
1.000 x 1.400
500x700
1.000 x 700
1.000 x 1.400
1.220 X 2.440
3.000 x 1.400
3.050x1.530
3.050 x 2.030
1.000 x 700
1.000 x 1.400
1.220 X 2.440
3.000 x 1.400
3.050x1.530
3.050x 2.030
1.000 x 1.400
3.000 x 1.400
3.000 x 1.400

para aplicaciones en interior con rigidez media, facil corte y manipulado.

40
40
40
24
24
24
18
18
16
16

2,81
5,62
11,23
3,19
6,36
12,74
25,38
38,28
42,46
56,88
8,02
20,03
34,06
46,78
53,38
71,51
19,92
59,78
72,49

66,

.73

89,39

KAPA MOUNT
KAPA:

m Medidas (mm) [ Uds/caja | €/placa caja

(I C IV B T |

10
10
10
10

1.000 x 700
1.000 x 1.400
1.220 X 2.440
3.000 x 1.400
3.050x1.530
1.000 x 1.400
1.220 X 2.440
3.000 x 1.400
3.050x1.530

24

24
18
18
16
12
12
12

8

10,81
21,61
45,96
64,84
72,05
25,62
68,06
76,79
85,32

102,

38

Carton pluma con nucleo de espuma rigida, recubierto a ambas caras de cartén reforzado con una fina capa de
aluminio que le confiere una buena rigidez. Retardante al fuego. Uso exterior de corta duracién. Producto

Unicamente bajo pedido




CARTON PLUMA

KAPA PLAST

KAPA:
m

3 1.000 x 700 40 8,37

3 1.000 x 1.400 40 - 16,73
5 1.000 x 700 24 - 9,48

5 1.000 x 1.400 24 o 18,79
5 3.000 x 1.400 18 - 56,34
5 3.050x 1.530 16 - 62,60
5 3.050x2.030 16 - 87,19
10 1.000 x 1.400 12 - 23,03
10 3.000 x 1.400 12 - 69,13
10 3.050x1.530 8 - 76,79
10 3.050x2.030 8 - 107,01
15 3.000 x 1.400 8 - 84,56

Panel ligero de espuma de poliuretano rigido, recubierto por ambos lados de cartéon plastificado, para
aplicaciones en interior o exterior de corta duracién, buena rigidez y facilidad de manipulado

KAPA FIX1CARA
KAPA:

mm

3 1.000 x 700 40 13,25
3 1.000 x 1.400 40 o 26,52
5 1.000 x 700 24 - 17,03
5 1.000 x 1.400 24 o 25,25
5 3.000 x 1.400 18 - 81,77
5 3.050x1.530 16 111,90 93,25
10 1.000 x 700 12 - 19,36
10 1.000 x 1.400 12 - 38,71
10 3.000 x 1.400 12 - 116,13
10 3.050x1.530 8 123,87 103,23

Carton pluma rigido con adhesivo a una cara protegido con papel siliconado, provisto en una de sus caras de
una fina lamina de aluminio, ideal para montajes publicitarios o fotograficos. Buena planicidad. Facil corte y
manipulado en general.

KAPA FIX 2 CARAS
KAPA

Eﬂl Uds./caja €/placa caja

1.000 x 700 24 15,73
5 1.000 x 1.400 24 - 31,45
5 3.000 x 1.400 18 o 94,31
10 1.000 x 1.400 12 o 35,11
10 3.000 x 1.400 12 - 105,27

Cartéon pluma rigido con adhesivo a una cara protegido con papel siliconado, provisto en una de sus caras de
una fina lamina de aluminio, ideal para montajes publicitarios o fotograficos. Buena planicidad. Facil corte y
manipulado en general.




CARTON PLUMA

MARCO ALUMINIO

m
PACK DE 10 PERFILES DE 3 m. ( Cantidad total: 30 metros lineales)
PACK DE 10 KITS DE MONTAIJE (40 escuadras ciegas+40 escuadras con tornillo+40 flejes de ajuste+20 colgadores) 17

Perfil en barras de 3 m de aluminio lacado, para enmarcar paneles de PVC, cartén pluma, metacrilato, etc...
Montaje sencillo mediante escuadra con tornillos. En cada kit se suministran flejes para ajuste de la placa. Valido para
paneles de hasta 10 mm de grosor. Disponible en color plata, blanco y negro. Otros colores bajo pedido

L Producto ___________|Precio(€)]

PACK DE 100 COLGADORES PARA CARTON PLUMA 12,30

Colgadores metalicos para cartén pluma. Se fijan clavandolos en la parte trasera del cartén plumay asegurandolos
con el arpdn central. Se suministran en paquetes de 100 unidades.




POLIESTIRENO

LISO INCOLORO

LISO INCOLORO

Super
estandar
2.150x1.250 1,05 6,36
2.150x1.250 1,2 1,26 7,63
2.000x1.500 1,5 1,58 9,57
2.000x1.000
2.000x1.500
2.000x1.000
2.000x1.500
2.000x1.000
2.000x1.500 2,5 2,63 15,91
3.050%2.000
2.000x1.000
2.000x1.500 3 3,15 19,05
3.050%2.000
2.000x1.000
2.000x1.500 4 4,20 25,41
3.050%2.000
2.000x1.000
2.000x1.500 4,75 4,99 30,18
3.050%2.000
2.000x1.000
2.000%1.500 5 5,25 31,77
3.050%2.000
2.000x1.000
2.000x1.500 6 6,30 38,13
3.050%2.000

2 2,10 12,72

2,25 2,36 14,28

Las hojas plasticas de poliestireno (GPPS) tienen una excelente transparencia, peso ligero, y son faciles de
instalar. Transmiten el 90% de la luz y permiten ser cortadas, fresadas y moldeadas facilmente para ser usadas en
multiplesaplicaciones.Sonunaopciéneconémicaalternativaalmetacrilatoparadifundirlaluzyrealzarladecoracién.
Principales aplicaciones: divisiones interiores, techos, acristalado de ventanas, acristalado de puertas, impresion,
portafotos, cuadros, mobiliario comercial, PLV y muchos mas.

POLIESTIRENO ANTICHOQUE

Superficie Densidad £/
Blanco y neg

2.000x1.500 1,05 Consultar
3.000%2.000 2a 6 1,05 Consultar
Placas lisas Mate/Brillo Mate/Mate
Placas grabadas Smart Pinsel

0,
S T Colores metalizados

Amarillo
Colores Rojo Especialidades Proteccion UV
Standard Verde (Sujetos a recargos) Antibacterias
Azul . )
Gris UV y antibacterias

POLIESTIRENO ANTICHOQUE RECICLADO

HIPS RECICLADO

o
Negro

3.050%2.050 1,05 Consultar




POLIESTIRENO

ANTIREFLEX'Y BLANCO OPAL

I
1.500x1.000 1,2 1,26 8,01
2.150%1.250 1,2 1,26 8,01
1.500x1.000 1,5 1,58 10,03
2.150x1.250 1,5 1,58 10,03
1.500x1.000 2 2,10 13,33
2.150x1.250 2 2,10 13,33

BLANCO OPAL 35%

IR
3.050x2.000 2 2,10 13,33
3.050%x2.000 2,5 2,63 16,70
3.050%2.000 3 3,15 20,02

POLICARBONATO CELULAR

PLACAS1CARA

Incoloro Blancos-Fume | Azul Zafiro Peso Coeficiente
(€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/°C)

4 8,55 8,98

6 12,36 12,99 13,60 1300 3,6
8 14,27 15,00 - 1500 3,2
10 16,19 17,00 17,80 1700 2,8

(€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/°Q)
16 25,69 26,98 28,26 2700 2,3
20 30,45 o o 3200 2

e 3 TURA DIAMOND (ANCHO 980 Y 1200)
_""-ii;', m Incoloro | Blancos-Fume | Azul Zafiro Coeficiente
— (€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/oQ)
El policarbonato celular es uno de los materiales 16 26,16 238 = 2500 1.8
mas demandados, ya que se caracteriza por sus 25 Ea.00 e = 3300 o
innumerables aplicaciones y su alta capacidad 32 B0/ L E 3700 ik
35 41,86 43,96 - 4000 1,4

de resistencia frente a la intemperie, cualquier
inclemencia meteorolégica y las temperaturas

ANCHOS STANDARD

altas.
N Medidas | Incoloro (€/ | Blan ielo | Blanco Fume Azul
(mm) m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?)
4-6-8-10 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
16 2.100-1.200 2.100-1.200 2.100 2.10 2.100
20 2.100 Bajo pedido  Bajo pedido Bajo pedido  Bajo pedido

25-32 980-1.200 980-1.200  Bajo pedido Bajo pedido  Bajo pedido
35 Bajo pedido  Bajo pedido  Bajo pedido Bajo pedido  Bajo pedido



POLICARBONATO CELULAR

PLACAS 2 CARAS

Incoloro Blancos-Fume | Azul Zafiro Peso Coeficiente
(€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/°Q)
8 14,27 15,00 - 1.500 3.2

10 16,19 17,00 o 1.700 2,8

Incoloro ancos-Fume | Azul Zafi Peso Coeficiente
(€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/oQ)
16 2,3

25,69 26,98 - 2.700

ESTRUCTURA DIAMOND (ANCHO 2100)

Incoloro cos-Fume | Azul Zafiro Peso Coeficiente
(€/m?) (€/m?) (€/m?) (g/m?) (Kcal/°Q)
16 - 1,8

26,16 12,49 2.500

ANCHOS STANDARD

Blanco-Hielo | Blanco opal Fume Azul
(mm) m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?) (€/m?)
8-10 2.100 2.100 o o ©

16 2.100 2.100 - - -

PERFIL UNIVERSAL ALUMINIO

~—< Perfil Universal Anodizado Completo (Perfil+goma base+goma uiia) 19,16
[ ‘ [ ‘ Perfil Universal Blanco Completo (Perfil+goma base+goma uia) 18,59

Tornillo

Perfil Universal Anodizado 8,69

E Perfil Universal Blanco 8,58

Goma Uiia EPDM 1,08

Placa de Policarbonato (6 m)

GomaBase 2,59

Tubo Estructural Tapeta embellecedora




POLICARBONATO CELULAR

PERFILES DE POLICARBONATO

§§§§§§ <.
PERFIL U DE CIERRE PERFIL H DE UNION PERFIL R DE ANGULO PERFIL F DE ESQUINA
Longitud . i i i
g m €/unidad R €/unidad Longitud €/unidad Longitud €/unidad
(m) (m) (m) (m)
6 2,06 4-6 3,26 6 8-10 7,00 6 16 6,81
8-10 2,62 8-10 4,44 16 9,43
2,15 16 3,70 6 16 4,52
20 4,20 20 7.59
25 7,71 25 10,70
o .
= ==
¥ ‘.J

BOTON DE FIJACION CINTA DE ALUMINIO CIEGA CINTA DE ALUMINIO POROSA
[Espesor (mm) | €/unidad Medidas (m) | Espesor (mm) | _Giroll Medidas (m) | Espesor (mm) | _@lrotio |
4-6 0,85 25 16,42 25 33,92
8-10 0,85 40 23,54 40 43,99
Roll Roll
16 0,96 ollos de 50 50 21,12 ollos de 33 50 62,12
60 40,89 60 86,50
76
988 Descripcion m
H\/KAM Minionda 76/18 Incoloro 0.8 mm -Ancho 1.060- 13,18
1060 Minionda 76/18 B. Opal 0.8 mm -Ancho 1.060- 13,83
177
973.5 | Descripion [ Precio(€) |
Granonda 177/51 Incoloro 1 mm -Ancho 1.010- 17,53
1097 Granonda 177/51 B. Opal 1 mm -Ancho 1.010- 18,39
208
1040 ‘ | Descripdén [ Precio(€) |
BN — — — - Greca 30/208 Incoloro 1 mm -Ancho 1.010- 18,92
| | Greca 30/208 B. Opal 1 mm -Ancho 1.010- 19,88

1087




PULIDORAS

PULIDOR OXHIDRICO

£l
e |
\ =

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo OXI95L

Voltaje de entrada CA220V/ 110V
Max. Salidade gas95L/h

Operacién Presion de gas 0.08 ~0.13 MPa
Llama Temperatura> 2600 ° C

Consumo de agua 0.03L/h
Electrolizador Capacidad 1800 ml

Peso 12 kg

Tamano 480 x 280 x 360 (mm)

Sencillo pulidor a base de electrolito y metanol, para un pulido rapido vy
profesional de metacrilato.

Accesorios incluidos

1 pistola + 3 boquillas
250 cc de metanol

2 litros de electrolito
1 embudo plastico







ROTULOS

Banderola mixta Low Cost
Adosado mixto Low Cost
Banderolas 2 caras rectangular
Banderolas 2 caras circular
Pantallas led fullcolor

53
53
54
54
55



ROTULOS MIXTOS

BANDEROLA A2 CARAS

Garra de 200 mm - Estanqueidad IP67 - Muestra:
hora, temperatura y texto - Digito de 140 mm de
altura - Conexion con PC o WIFI - Software en
castellano, de facil manejo - Iluminacién
interior para su texto o logo de empresa, con leds -
Transformadores meanwell - Garantia de 2 afnos

Medidas exteriores (mm) Medidas pantalla (mm)

750 x 600 x 140 640 x 160 751,00
1.050 X 750 x 140 960 x 160 950,00

Rétulo mixto a dos caras con espacio para poner nombre o logo de su empresa. Fabricado con perfileria de
aluminio lacado blanco, y metacrilato rotulado con vinilo digital. Y ademas pantalla lineal de texto, hora y
temperatura

ADOSADO

Garra de 200 mm - Conexiéon con PC o WIFI -
Transformadores meanwell - Estanqueidad IP67 -
Garantia 2 anos - Muestra: hora, temperaturay texto -
Iluminacién interior para su texto o logo de empresa
con leds - Digito de 140 y de 300* mm de altura -
Software en castellano, de facil manejo

Medidas exteriores (mm) Medidas pantalla (mm)

1.200 x 600 x 100 960 x 160 885,00

2.000 x 600 x 100 1.920 x 160 1.180,00
2.800 x 600 x 100 2.560 x 160 1.475,00
2.000 x 800 x 100 1.920x 320 * 1.694,00

Rétulo mixto a una cara con espacio para poner nombre o logo de su empresa. Fabricado con perfil de aluminio y
frontal de metacrilato, no incluye grafica. Y ademas pantalla lineal de texto, hora y temperatura.

BANDEROLA A 2 CARAS

e Garrade 200 mm-Estanqueidad IP67 - Muestra: hora, temperaturay
ESPAcm » texto-Digitode 140 mmdealtura- Conexiéoncon PCo WIFI-Software

en castellano, de facil manejo - Iluminacion interior para su texto o

logo de empresa, con led SANMSUNG - Transformadores meanwell -
Garantia 2 anos

Medidas exteriores (mm) | Medidas pantalla (mm)

Aluminio 750 x 600 x 140 640 X 160 1.190,00
Aluminio 1.050 x 750 x 140 960 X 160 1.435,00
Acero brillo/satinado 750 X 600 x 140 640 x 160 1.340,00
Acero brillo/satinado 1.050 X 750 x 140 960 x 160 1.735,00
Acero corten 750 X 600 x 140 640 x 160 1.309,00

Acero corten 1.050 x 750 x 140 960 X 160 1.580,00




ROTULOS LUMINOSOS

BANDEROLAS COMPLETAS PERFIL 120 MM LACADAS EN BLANCO

ﬂ |‘|
750 x 500 119,94
850 x 500 156,71
1000 x 600 196,85

BANDEROLAS COMPLETAS PERFIL 140 MM LACADAS EN BLANCO (EN STOCK)

ALI
750 x 500 148,93
850 x 500 202,04
1000 x 600 214,34
1000 x 800 265,43

BANDEROLAS COMPLETAS CIRCULARES LACADAS RAL (BAJO PEDIDO)

Medidas (mm) €/unidad
Hasta 600 @ 210,86
Hasta 800 @ 254,62

Medidas (mm) €/unidad
600 x 1000 CONSULTAR
800 x 1000 CONSULTAR




PANTALLAS LED FULLCOLOR

USO EXTERIOR

Tamaiio pixel Resolucién Densidad
(mm) (mm) (pixel/m?)
6 6

27.777 Consultar

6,67 6,67 22.477 Consultar
8 8 15.625 Consultar
10 10 10.000 Consultar
16 16 3.906 Consultar

USO INTERIOR

Tamaiio pixel Resolucién Densidad
(mm) (mm) (pixel/m?)
3 3

11.111 Consultar

4 4 62.500 Consultar
5 5 40.000 Consultar
6 6 27.777 Consultar
7,62 7,62 17.222 Consultar

10 10 10.000 Consultar
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VINILOS IMPRESION MONOMERICOS

LG MONOMERICO SERIE 2800/2810  ADHESIVO PERMANENTE. 100
@ LG VIZUON

Medidas (m)

LD2810G Blanco brillo Gris opaco 1,96
1,05-1,37-1,60 x 50 X
LD2810M Blanco mate Gris opaco 1,96
LD2800G Blanco brillo Transp. Perman. 2,06
1,05-1,37 x50
LD2800M Blanco mate Transp. Perman. 2,06

Vinilo Monomérico. Adhesivo Acrilico Solvente. Impresién de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente.
LATEX y UVI

JT 8500 (EX. PRINT VINYL) 100

mactac\\

Medidas (m)

JT 8500 WG-PT

(ex. 829P BP) Blanco brillo  Perman. Transp. 2,36
JT 8500 WG-RT .
1,05-1,37x50  (ex.829R BP) Blanco brillo Remov. Transp 2,38
1,52-1,62 x50 JT 8500 WM-PT
3 X3 (e:828P BP) Blanco mate  Perman. Transp. 2,40
JTE8500 WM-RT Blanco mate Remov. Transp 2,44

(ex. 828R BP)

Para superficies planas. Publicidad y promocioén interior o exterior de corta duracién en superficies planas.
Especialmente disefiado para equipos de impresion gran formato, por chorro de tinta base disolvente y UV.

JT 8500 (EX. PRINT VINYL GREY) 100p

mactac\\

JT 8500 WG-PG

(ex. 829P GREY) Blanco brillo Perman. Gris 2,47
JT 8500 WG-RG . .
1,05-1,37x50  (ex. 829R GREY) Blanco brillo Remov. Gris 2,49
1,52-1,62 x 50 JT 8500 WM-PG o
L t P b 2%
(ex. 828P GREY) Blanco mate erman. Gris 53
TR Blanco mate Remov. Gris 2,55

(ex. 828R GREY)

Para superficies planas. Publicidad y promocion interior o exterior de corta duracién en superficies planas.
Especialmente disefiado para equipos de impresion gran formato, por chorro de tinta base disolvente y UV.




VINILOS IMPRESION MONOMERICOS PREMIUM

RIJET 100 BLOCKOUT ADHESIVO SEMIPERMANENTE OPACO. 100p

RitRAMA

Medidas (m)

1,05-1,40-1,60 x50 RIJET 100 BLOCKOUT Blanco brillo ~ Semip. Opaco CONSULTAR

Adhesivo negro semipermanente, retirable hasta un afo, impresién con tinta Solvente, Eco-solvente . LATEX y
uvi

DGCAL 3000 PERMANENTE .CON FILTRO UV. 110u
e -rs)

Medidas (m)

DGCAL 3000  Blanco brillo Transp.
1,05-1,37-1,52 x50 DGCAL 3000 Blanco brillo Grisopaco  CONSULTAR
DGCAL 3000  Blanco mate Gris opaco

Alta calidad de impresién, secado rapido. Adhesivo transparente, permanente, Para tinta Solvente, Eco-solvente
LATEX y UVI




VINILOS IMPRESION MONOMERICOS PREMIUM

MONOMERICO ALTA CALIDAD LW3850M REMOVIBLE. 150 p
@ L GVIZUON

1,37 x50 LW3850M Blanco mate  Remov. Gris

Vinilo adhesivo monomérico con acabado mate, de facil aplicacién. Adhesivo gris bajo Tack, extraible. Base
solvente. Ideal para cubrir paredes lisas, césped artificial de pintura acrilica lavable y muchas otras superficies.
Para tintas UV y latex

JT5822 BRILLO/JT5824 MATE 100u

maotac@@

Medidas (m)

JT5822P Blanco brillo  Perman. Transp. 3,36
JT5822R Blanco brillo Remov. Transp. 3,46
JT5824P Blanco mate  Perman. Transp. 3,54
JT5824R Blanco mate Remov. Transp. 3,62

1,05-1,62 x5

Superf1c1es planas. Publlc1dad y promocion interior o exterior de corta duracién (3 afios) en superficies planas.
Especialmente disefiado para equipos de impresion gran formato, por chorro de tinta base disolvente y UV.

JT 8700 (EX. JT 5828/5829) 100

maotac@@

Medidas (m)

JT 8700 WG-PG
(ex. JT5829P)
1,37 x50 A e Rl Blanco brillo Remov. Gris 4,32
(ex.JT5829R)
1,524 x50
1,62 x50 AR LHA Blanco mate Perman. Gris 4,12
A (ex. 7T5828P) . g
JT 8700 WM-RG

(ex.JT5828R)

Blanco brillo Perman. Gris 3,76

Blanco mate Remov. Gris 4,32

Vinilo Monomérico 100p para superficies planas. Media duracién. Adhesivo Acrilico Solvente. Liner 140 grs




VINILOS IMPRESION POLIMERICOS PREMIUM

POLIMERICOS 3911 Y 3921 ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE

@ LG Hausys

Medidas (m)

3911G Blanco brillo  Transp. Perman. Gris 4,64

1,05x50 3911M Blanco mate Transp. Perman. Gris 4,64
1,37 x50
1,52 X 50 3921G Blanco brillo  Transp.Perman.Blanco 4,01

3921M Blanco Mate Transp. Perman. Blanco 4,01

Adhesivo transparente permanente. Aplicacién en Superficies planas o curvas ligeras Para tinta Solvente, Eco-
solvente, UVI, LATEX

POLIMERICO JT9500 (EX. MACPOLY)

mactac§

JT9500 WG-PT . Transp. Perman. 4,66

1,05-1,37-1,52 x50 Blanco brillo .
JT9500 WG-PG Perman. Gris 5,00
1,37-1,52 x50 JT9500 WM-PG Blanco mate Perman. Gris 5,00

Publicidad o promocién de largo plazo en superficies planas o curvas. Especialmente disefiado para equipos de
impresion gran formato por chorro de tinta

Medidas (m)

65

POLIMERICO RIJET 75 PERMANENTE ADHESIVO BLANCO. 75

RitRAMA

J'»

1,37-1,55x50 RIJET 75 Blanco brillo  Blanco perman.  Consultar

Alta calidad de impresidn, secado rapido. Adhesivo transparente, permanente, Para tinta Solvente, Eco-solvente,
uvi

POLIMERICO SERIE 2000 PROTECCION UV. 110 p

ol

Medidas (m)

SERIE 2000G Blanco brillo  Transp. Perman. Consultar

1,05-1,37-1,52 x50
5:4.37-1,52%5 SERIE 2000M Blanco mate  Transp.Perman. Consultar

Publicidad o promocién de largo plazo en superficies planas o curvas. Especialmente disenado para equipos de
impresion gran formato por chorro de tinta. Para tinta solvente, ecosolvente y UVI




VINILOS IMPRESION MONOMERICOS AIR FREE

LG 270-284-285 TG/TM AIR FREE 80-100 u
@ LGVIZUON

270TG Blanco brillo 2,39
Perman. Blanco 80
270TM Blanco mate 2,39
284TG Blanco brillo 2,39
1,37 x50 Remov. Blanco 100
284TM Blanco mate 2,39
285TG Blanco brillo ) 2,39
Remov. Gris 100
285TM Blanco mate 2,39

JTS5829 AIR FREE 100 p

maotac@@

Medidas (m)

1,37 x50 JT5829B-FREE Blanco brillo Perman. Opaco 6,59

Aplicacion seca. Vinilo Monomenco 100p para superficies planas. Media duracién. Adhesivo Acrilico Solvente
Air Free. Liner 140 grs

LD 284 TG/TM MONOMERICO CON AIR FREE
@ LG Hausys

Medidas (m)

1,05-1,27-1,37- LD284TG Brillo Transparente CONSULTAR
1,52-1,55 x50 m. LD284TM Mate removible

Vinilo blanco brillo/mate monomérico 2-3 afios. 100um. Adhesivo transparente removible dotado de tecnologia
Air-Free que permite liberar las burbujas atrapadas durante la aplicacion.




VINILOS IMPRESION POLIMERICOS AIR FREE

LD391 TG ADHESIVO PERMANENTE AIR FREE. 70 p
@ LG Hausys

Medidas (m)

LD391TG  Blanco brillo  Perman. 5,90
1,37-1,52-1,05 x 50
LD391TM Blanco mate Perman. 5,90

Film de vinilo Polimérico calandrado. Para publicidad o promocién de largo plazo en superficies planas o
ligeramente curvas. Especialmente disefiado para equipos de impresion gran formato por chorro de tinta. Sin
burbujas

593TM ADHESIVO GRIS AIR FREE. CONFORMABLE. 50 .
@ LG Hausys

Medidas (m)

ey ’ 1,37 x50 593TM Blanco mate Gris 5,29

Vinilo polimérico. Adhesivo gris air free, conformable, para recubrimiento integral 2D de corta duracion y pro-
mocional en vehiculos. Se recomienda laminar con laminado polimerico de 50 micras referencia LGLP5912 brillo.
Para tinta solvente y Eco-solvente

JT9700 WGBFG (JT5929B-FREE)  ADHESIVO PERMANENTE OPACO GRIS AIR FREE. 70 p
mactac§

Medidas (m)

1,05-1,37 x50 7,06
1,524 x50 JT9700 WG-BFG  Blanco brillo  Perman. Gris 4,89
¥ 1,62 x50 7,06

il o
Film de vinilo flexible calandrado, blanco brillo, de 70pm. Polimérico calandrado. Para publicidad y promocién de
largo plazo sobre superficies planas o curvas. Sin burbujas. Especialmente disefiado para equipos de impresion
gran formato por chorro de tinta.




VINILOS IMPRESION FUNDIDOS

FUNDIDO 92TG AIR FREE. REPOSICIONABLE CONFORMABLE. 50 p
@ LG Hausys

Medidas (m)

1,37 x50 927G Blanco brillo  Gris Reposic. 11,90

Adhesivo gris reposicionable Air Free, super-conformable, para recubrimiento integral en vehiculos. Se
recomienda laminar con laminado fundido de 40 micras referencia LG90994 Solicite Ficha de Aplicacion. Para
tinta solvente y Eco-solvente

FUNDIDO RIJET 50 ADHESIVO PERMANENTE OPACO REPOSICIONABLE. 50 p
RitRAMA

J'®

Medidas (m)

e ;\___/l # ] 1,37 x50 RIJET50 Blanco brillo Perman. Opac Consultar
Vinilo fundido muy conformable, reposicionable con sistema air flow, tinta Solvente, Eco-solvente , UVI, LATEX

VINILOS IMPRESION FUNDIDOS - VEHICULOS

ULTRACONFORMABLE 50-80 p

N
mactacﬁ\\

Medidas (m)

JT5529P Blanco brillo Perman. Gris 11,30
1,37x50  JT 10500 WG-BFG  Aplicaciéon seca  Perman.Gris Air Free 14,12
- JT5529PM Blanco brillo Perman. Gris 12,34

Film muy conformable para marcaje de vehiculos, de largo plazo, al exterior, sobre superficies planas, curvas,
concavas o remachadas. Especialmente disefiado para equipos de impresion gran formato por chorro de tinta base
disolvente o UV. La version PM esta particularmente indicada para impresoras que utilicen tintas ‘eco-solventes’ o
con ‘disolventes ligeros’ dando muy buenos resultados de impresion para graficos de alta calidad y alta resolucién
de impresion.

ULTRACONFORMABLE FUNDIDO CASTRAP 629 50
mactacﬁ\‘\

Medidas (m)

CASTRAP 629PM Fundido blanco brillo  Perman. Gris 13,59
CASTRAP 629B-FREE PRO Fundido Perman.Air Free 16,93

Vinilo cast blanco brillo, de 10 afios y 50 micras, totalmente conformable 3D. Adhesivo permanente gris. Apto
para todo tipo de superficies: planas, curvas céncavas y convexas, remachadas. Concebido para la decoracién
integral de vehiculos, se emplea en superficies de 3 dimensiones en general, asi como en superficies planas, curvas,
ribeteadas o remachadas. Ideal para car wrapping y flotas de largo plazo. Totalmente conformable y de larga
duracion. Puede imprimirse con todas las tintas comunes.

1,37 x50




VEHICULOSITV

MICROPERFORADO ECO I TV MICRORAD ADHESIVO NEGRO. 150

Medidas (m)

1,37 x50/25 MICRORAD Microperforado Remov. Transp. 8,34

ﬁiﬂ@ii@@t&

Vinilo adhesivo negro microperforado homologado. Perforaciones de 1,5mm. Valido para tintas solventes y eco-
solventes

ADHESIVO TRANSP. SEMIPERM. 150-160 u
MICROPERFORADO ITV

mactac\
£
o
o Medidas(m) | Producto | _ Adhesivo | Espesor () | &m* |
a :a IT5817PUV Transp. Semip. 160 14,92
Yol 1,37 x50 JT5917PUV Transp. Semip. 160 14,63
o, IT5817P Transp. Semip. 160 12,89
2 ] 1,37-1,524 x50 JT5837P Transp. Semip. 150 10,41

Film de PVC flemble blanco perforado (agujerosde 1,5 mm) reverso negro con un 30% de material para una visién
unidireccional. JT 5917 PUV y JT 5817 PUV especial para impresion UV. Tintas Latex / Solvente / Ecosolvente

MICROPERFORADO HOMOLOGADO 150 p
mactac§\\

Medidas (m)

1.37 x50 JT5837HML Negro removible 10,41

Removible, adhesivo negro. Perforaciones de 1,5mm. Valido para impresion con tintas solventes y eco-solventes.

MICROPERFORADO BLANCO 101 JTOW ADHESIVO NEGRO

Medidas (m)

1,05-1,37-1,52 x50 101 JTOW/VRUV IMPRESION TINTA UV 7.16

1,06-1,37-1,52 X 50 101 JTOW/VR ALTO CONTRASTE 5,92

Removible, perforaciones de 1,5 mm, adhesivo negro. 101 JTOW/VR valido para tinta Solvente y Eco-solvente.
101 JTOW valido para tinta solvente, eco-solvente, latex y UV




VINILOS IMPRESION TRANSLUCIDOS

TRANSLUCIDOS PARA ILUMINACION 80p
@ 1LGVIZUON mactacd

Medidas (m) Durabilidad

1,37-1,52x50m. LD4910M Polim.  Blancomate  Transp.Perma 5 afos 5,48
JT9700 WT-PT Blanco mate Perman. Gris 7 aihos 5,90

1,37 x50m.
JT5827P Monom. Blanco brillo Perman. Transp. 2 aios 7,00

Vinilos para iluminacién posterior. Filmes imprimibles especialmente disefiados para realizar letreros iluminados

VINILOS IMPRESION TRANSPARENTE CRISTALES

LG MONOMERICO SERIE3800  PERMANENTE. TRANSPARENTE. 100 p
@ LG VIZUON

Medidas (m)

LP3812G Brillo Perman. Transp. 3,55
LP3812M Mate Perman. Transp. 3,55

Permanente. Uso en cristal, metacrilato etc. Impresién de alta calidad. Tinta Solvente, Eco-solvente y UVI. Latex

TRANSPARENTE MONOMERICO 75-100 p
maotac®® __

1,37-1,52 x50

Medidas (m)

1,05-1,37 x50  JT 8500 CG-RT (ex. Transp.

Brillo 2,68
1,52-1,62 x50  PRINTVINYL 899R) Remov.
JT 8500 CG-RT (ex. Transp.

1,37-1,52 x50 Brillo 4,50
JT5899R) Remov.

Publicidad y promocién de corto, medio o largo plazo, alinterior o al exterior, sobre superficies planas

MONOMERICO IMAG IN EASY 209 ADHESIVO PERMANTE. 200y
maotac

3

[

-~

! I *
=9 ‘L\.y > 'E.
-~ \\ : 1,05-1,37-1,62x50 EASY209 P  Blancobrillo Perman.Gris 4,50
Vinilo monomérico plastificado de facil aplicacién gracias al ahesivo especial para publicidad y promocién a
corto plazo en interiores y exteriores en superficies planas




VINILOS IMPRESION TRANSPARENTE CRISTALES

MACAL 1100 PRINT & CUT EFECTO ESPEJO jNUEVO!!

maotac®®

CONSULTAR

VINILO ULTRATRANSPARENTE ADHESIVO REMOVIBLE. 100 p
@ LG Hausys

Medidas (m)

1,37 x50 LG3962G Brillo Removible 6,95

Vinilo especial para cristales, ultratransparente. Adhesivo removible. Durabilidad de 2 afios en interiores (6
meses en exteriores)

TRANSPARENTE POLIMERICO 65-100 u
@ LGVIZUON mactac®

(@] =+ @ LG VIZUON
- = Medidas (m)
1,37 x50 LP3912G/M Brillo o mate Perman. Remov. 4,74
maotac®®
Medidas (m)
JT9500 CG-RT Brillo Remov. Transp. 5,00
1,37 x50 .
JT9700 CG-BFT Brillo Transp. Perman. 7,06

Publicidad o promocion de largo plazo en superficies planas o curvas. Especialmente disefiado para equipos de
impresion gran formato por chorro de tinta.

TRANSPARENTE GLASEADOS ADHESIVO PERMANENTE AIR FREE. 80 [
maotac®®

Medidas (m)

JT5796 B-FREE  Glaseado Perman. Air Free 13,33

1,37 x50 .
JT5798 B-FREE Arenado  Perman. Air Free 13,78

Film de vinilo flexible calandrado, de 80 pm. Decoracién interior y exterior de escaparates, de largo plazo
(restaurantes, museos, salas de exposicion, pasillos de ventas). Para tinta Ecosolvente, Latex, Solvente y UV




VINILOS IMPRESION TRANSPARENTE CRISTALES

POLIESTER/PET 50-195 p

ZEMBLEM mactac®d

Medidas (m) | _Producto | _Adhesivo | Espesor () | _&/m: |

1.07 x 35 SOCF Sin Adhesivo 195 8,30
1.07-1.37 x 20 SOGDF Removible 125 13,99
1.37 x50 JT5409RUV Removible 50 17,26

Film de PET 6pticamente transparentes para usos educativos y comerciales como transparencias para
proyectores. Valido para fotolitos de gran formato. Para tinta Solvente, Eco-solvente y UVI

VINILOS IMPRESION MICROPERFORADOS CRISTALES

MICROPERFORADO 101 IF 160 p

Medidas (m)

1.37 x50 101IF Remov. Negro 19,50

Removible. Imprimible por su parte Frontal para aplicar en la cara interior del cristal. Trasera negra con liner

MICROPERFORADO 101 BL BACKLITE 160 p

-~

J)) 802,548

e _;,J); g 1.37 x50/25 101BL BACKLITE Remov. Blanco 8,10

Removible. Trasera blanca. Deja pasar la luz a traves del film lo que convierte el escaparate en un rétulo
luminoso. Tinta Solvente y Eco-solvente




VINILOS IMPRESION CRISTALES

PVCELECTROESTATICO SIN ADHESIVO

Medidas (m)

1,37 x50 42000003 Transparente 6,00

Se puede imprimir normal o en espejo para adherir al cristal por la parte no impresa, Impresién con tinta Solvente
. Eco-solvente y UVI.

PVC ELECTROSTATICO SOFADH54 IMPRESION FRONTAL O REVERSE. 150 u
% EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

1,37 x25 SOFADH54 Blanco Sin adhesivo 8,02

Pvc electrostatico, sin adhesivo, se puede adherir al cristal por la cara impresa o por la posterior, para tinta
Solvente y Eco-solvente

EFECTOS - PTF 80

RitRAMA

Medidas (m)

1.22-1.52 x 50/5 PTF Neutro Consultar

8

Vinilo adhesivo Polimnérico, efecto acido-hielo, color neutro, permite la vision perfecta de la impresién por
ambas caras, dejando pasar parte de la luz a través del mismo

RI-JET 100 TRANSPARENTE. PERMANTE. 100 p
RitRAMA
J'»

Medidas (m)

1,05-1,40 RIJET 100  Blanco brillo  Transp.Perman.  Consultar
Il ; ity 1,60 x 50 RIJET 100 Blanco mate Transp.Perman. Consultar

Adhesivo Transparente permanente, Para tinta Solvente, Eco-solvente . LATEX y UVI




VINILOS IMPRESION FACIL APLICACION

SOFOMAMET - VINILO BLANCO MATE ULTRAREMOVIBLE -REPOSICIONABLE 110 p
EZ=ZEMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

1,37 x50 SOFOMAMET 5,14

Vinilo con adhesivo especial que permite su reposicion varias veces, muy facil de aplicar y remover, facil aplicacién
sin burbujas, se recomienda aplicar en superficies lisas, no valido para paredes ni placas de PVC. Impresién con
tinta Solvente , Eco-solvente y UVI

VINILOS IMPRESION ECOLOGICOS

SIN CLOROS BLANCO BRILLO.100 p
maotac®®

1,37 x50 m JT5425 PUV Blanco brillo  Transp. Perman. 3,90

Film blanco brillo de 100 p de PO modificada con tratamiento superficial. Este film estd 100% libre de cloro y
eftalatos. Especialmente disefiado para impresiones con impresoras inkjet UV de gran formato, que usen tintas
UV flexibles

VINILOS IMPRESION LONAS

LONAS PLASTIFICADAS POLIMERICO ESPECIAL .70

mactac®®

Medidas (m)

1,37 x50 JT5826P  Blanco mate Perman. Transp. 10,50

Vinilo muy flexible. Este film para marcaje de lonas esta especialmente disefiado para equipos de impresion gran
formato por chorro de tinta base disolvente y UV.




VINILOS IMPRESION PAREDES INTERIOR

GAMA DECO - INTERIORES

maotac,@@

Medidas ()

Poliéster
1.37x25 DECO-SILKY 135¢g Transp. Perman. 10,75

Vinilo blanco mate texturizado, con papel por detras, para decorar paredes, especialmente disefiado para
aplicaciones de decoracidon de interiores. Para impresoras con tinta Eco-solvente, UV y Latex

Medidas (m)
Vinilo
1.25-1,37x25 DECO-MURAL 300g Transp. Perman. 10,75

Vinilo blanco mate texturizado, con tejido sin tejer por detras, de 300 gr/m2 especialmente disefiado para el
recubrimiento de paredes. Especialmente disefiado para la impresion por inyeccion de tinta

Medidas (m)

100% Algodé
1,37%x25 DECO-CANVAS o Algodon

Transp. Perman. 12,84
Blanco Mate 170 g. B

Film blanco de 370g/m2, 100% tipo lienzo de algoddn, provisto de un adhesivo permanente. Disenado para
impresoras con tinta solvente, Eco-solvente, UV y Latex

Medidas (m) | Producto |  Material | Adhesivo | &/m: |
im p” m Gb!& Polivinilico Acrilico
s 1,37 x30 DECO-FRESCO ili d 14,90
effet ({taiOChe)) X siliconado

150 g/m? claro remov.

Desarrollado para superficies lisas. Buena calidad de impresién con tintas Solvente, Eco-Solvente, Latex y
UV. Muy buena opacidad debido al espesor y composicion del recubrimiento. DecoFresco le permite crear
comunicaciones a gran escala sobre una textura moderna. Durabilidad interior: 3 afios. 250 p




VINILOS IMPRESION PAREDES INTERIOR

WWCANVAS. TEXTURA DE LIENZO 250 u
mactac§

Medidas (m)

Acrilico solvente gris,
1.37x30 WWCANVAS 10,92
permanente y de alto agarre

EL WW Canvas con textura de lienzo es un film de PVC en blanco mate con textura de lienzo, 250 pm, para
decoracién de interiores. La textura de la superficie del WW Canvas proporciona a sus imagenes impresas un
efecto de lienzo de maestro, perfecto para la reproduccién de obras fotograficas y artisticas. Para impresion
Ecosolvente, Latex, Solvente y UV

WWLEATHER. BLANCO MATE TEXTURA DE PIEL 225 u
mactac§

Medidas (m) | _Producto | _____Adhesivo | &/m* |

Disolvente acrilico
1.37x 30 WWLEATHER 10,92
de alto tack

Este film le permite afadir una textura de piel a sus graficos personalizados para paredes y le garantiza
excelentes resultados en la mayoria de las superficies gracias a un adhesivo opaco de alto agarre. Facil de manejar
y de instalar. Gran opacidad

WWVENEZIANO. BLANCO MATE TEXTURA MATERIAL ORGANICO PULIDO 300
mactac§

Medidas (m)

Disolvente acrilico
1.37x30 WWVENEZIANO 10,92
de alto tack

Film de PVC en blanco mate con textura de material organico pulido, 300 pm, para decoracion de interiores. La
superficie de grabado profunda ofrece a sus materiales impresos un efecto muy realista como de pintura aplicada
con paleta. El adhesivo opaco de alto agarre garantiza excelentes resultados en la mayoria de las superficies.




VINILOS IMPRESION PAREDES INTERIOR

WW200

maotac®®

ADHESIVO REMOVIBLE Y REUTILIZABLE

WALLwrap 200 indoor
Le film adhésif Repositionnable

www MACtac.fr - Tél : 01.64.54. 78.00

Medidas (m)

1,37 x50 WW200 Blanco mate Remov. Transp. 8,95
Especialmente disefiado para graficos en paredes sobre superficies planas y lisas. Ultraremovible y reutilizable

especialmente concebido para aplicaciones de corta duracion, como por ejemplo pésters, en interiores y sobre
superficies planas y lisas

TELA ADHESIVA - SOWADEPA

300 g /m?
), W &
')*ﬁ-.t@s_ ‘ﬂf‘(f‘kk&f
?@( | TR S S o 2
?;& K ) W, & & | | S 1,27 %20
L 1 2 “i r'|::;J;'" I !

SOWADEPA 8,08
Textil de poliester satinado imprimible con adhesivo espescial para paredes. Papel que imita perfectamente al
papel pintado tradicional. Es imprimible con tintas solventes, ecosolventes, UVI. Se aplica con la cola standar para
papel pintado de venta en comercios del sector. Es retardante al fuego y cumple con la especificacion clase B acc
norma EN13501-1

TELA ADHESIVA OITWSOLS50  TEXTIL DE POLIESTER ADHESIVO SATINADO

Medidas (m)
1,20-1,37-1,52x 20 01TWSOL50 Satinado 7.95
Poliester imprimible con adhesivo especial para paredes, Impresién con tinta Solvente, Eco-solvente y UVI




VINILOS IMPRESION PAREDES INTERIOR

EXTRATACK 109 PVCBLANCOBRILLO

Medidas (m)

1,37 x50 EXTRA TACK 109 Blanco brillo Perman. 7.11

Vinilo especial polimérico permanente blanco Brillo con adhesivo especial para paredes, es posible acoplarlo con
calor a ladrillos o formas irregulares, Impresién con tinta Solvente, Eco-solvente y UVI

SOWADEPA PAPEL CON TEXTURA IMPRIMIBLE PARA PAREDES
= EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

h 1,30x 15 SOWADEPA Textura Sin adhesivo 6,59

EMBLEM SOWADEPA es un papel de 300 gramos m? con un grabado rugoso que imita perfectamente al papel
pintado tradicional, es imprimible con tintas solventes, ecosolventes y UVI. La aplicacién es sencilla con cola
estandar para papel pintado de venta en comercios del sector. Es retardante al fuego cumpliendo especificaciones

de clase B acc. norma EN13501-1




VINILOS IMPRESION PAREDES EXTERIOR

EXTERIOR WW300

maotac®®

HIGH TACK .100 p

Medidas (m)
Rollo: 1,37 x 50

Opaco gris
. WW300 Blanco mate
Metraje: 1,37 x5

7,90
- perman.
Especialmente disefiado para graficos sobre substratos dificiles en interior o exterior, durabilidad media.
Adhesivo High Tack. Tintas UV / Latex / Solvente / Ecosolvente

EXTERIOR WW100 PRO

HIGH TACK. S5 p
mt:lc,tcm®

Medidas (m)

) Perman. Gris
1,37 X50 WW100 PRO Blanco brillo 14,55

L High tack
Films de vinilo flexible altamente conformables. Especialmente disefiados para aplicacién sobre paredes de
ladrillo al exterior. Tintas UV / Latex / Solvente / Ecosolvente

EXTERIOR 3880 ULTRATACK
@ LG VIZUON

130
S

RN ————— | O || [
|~ 4

£

Medidas (m)
Blanco Perman.
1,37-1,52x50 3880 ULTRATACK

. 6,88
brillo Transp.
Blanco Perman.
1,37x50  3880M ULTRATACK 6,88
e mate
Vinilo especial permanente blanco Brillo o

Transp.
blanco mate con adhesivo especial para paredes, es posible acoplarlo
con calor a ladrillos o formas irregulares, Impresién con tinta Solvente, Eco-solvente y UVI




VINILOS IMPRESION SUELOS

STREETRAP - EXTERIORES 85u

mactac@Q

Medidas (m)

Transp. Perman.

1,37 x 25 STREETRAP  Blanco mate 23,21
reforzado

Film de PVC calandrado, blanco mate. Para graficos en suelos en aceras peatonales y parkings, al exterior.

Aplicaciones tipicas: El producto esta disenado para la produccién de graficos para suelos en zonas peatonales y
parkimgs. Adhiere bien sobre superficies planas o ligeramente rugosas de trafico peatonal, tales como hormigén

o asfalto. Tintas UV / Latex / Solvente / Ecosolvente

JT FLOOR GRAPHICS 95-100 p

mactac§

Medidas (m)

JT5822R Blanco brillo Transp. Remov. 3,53
1,37 x50 JT5829P Blanco brillo Perman. gris 4,25
Fa -_T Yy 4 JT5829R Blanco brillo Remov. gris 4,68

Films de vinilo flexible calandrado, blanco brillo. Monomérico plastificado. Para impresion digital perfectamente
adaptados para realizar complejos de impresion para suelos. Estos soprtes imprimibles deben ser laminados con
los laminados. Permaflex con resistencia al deslizamiento de la serie PF

WALK ON SIGN BLANCO MATE ADHESIVO REPOSICIONABLE. 150 p
% EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

1,37x25 SOWOS Blanco mate  Transp.semiperm. 9,55

| G
Con una impresion colorida, los anuncios para el suelo con EMBLEM Walk On Sign - SOWOS - reciben toda la
atencion de los clientes. Se puede utilizar un proceso de produccién rapido y rentable para el Walk On Sign, ya
que no se requiere laminado después de la impresién. Un adhesivo semipermanente permite un buen
reposicionamiento al colocar la lamina y una facil extraccién al final de su campana publicitaria. Una lamina de PVC
suave de 150 pm de espesor es la base del producto, que mantiene su estructura debido a su Unico relieve.

El grabado hexagonal patentado de la superficie tiene dos funciones: evita el deslizamiento y reduce el desgaste
de la impresién. Clasificacion R10 antideslizante segin DIN 51130







LONAS

FrontLit

Opaca
Translucida
Screener
Microperforada
Telas

Canvas

Cinchas
Bandas

Cintas doble cara
Ollaos
Olladoras

=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

WERSEIDAG

COATING AND COMPOSITE

79
79
79
79
80
8l

8l
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82
82
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LONAS

FRONTLIT HEAVY WEIGHT 5104

Medidas (m)

1,06 x 50 2,92
1,40 x 50 2,98
1,60 x 50 3,01
2,50x50 3,01
3,20x50 3,01

Lona fundida para impresion a una cara. Se puede coser soldar o pegar. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI

FRONTLIT MATE 440g

1,06 x 50
1,60 x 50 1,75
3,20x 50

Lona laminada para impresion a una cara. Recomendada para displays enrollables. Secado répido. Impresion
Solvente, Ecosolvente y UVI

LONA SCREENER PARA ESTORES 3500/000

Medidas (m)

1,00x 25 9,39
12,52
1,50x25 9.39

Lona ultramicroperforado para estores enrollables. Impresién a 1 6 2 caras. Impresién Solvente, Ecosolvente UVI
Esta lona se suministra también por metros sueltos.

Otros tamanos: CONSULTAR




LONAS

LONA BLOCKOUT FUNDIDA. IMPRESION 2 CARAS. 510 g

YOUR STAND ! !

(2.,4,1) o X “eaigas m) | e
v ) i 1,06X 50

g 1 1,40 X 50

1,60 x 50 3,43

2,50x50

3,20x 50

Lona para impresion a una o dos caras, secado rapido. se puede coser, pegar o soldar. Para tinta Solvente, Eco-
solvente y UVI

LONA BACKLIT 175BI1150 PARA RETROILUMINACION. 550 g
VE RSEIDAG

COATING AND COMPOSITE

Medidas (m)

1,06x 50
1,60 x 50 12,42 9.94
3,20x 50

Lona especial para rotulos. Uso standar de media duracion, calificacién B1, tambien valida para aplicacién de
vinilo. GARANTIA de 5 anos, se recomienda impresién a ocho pasadas como minimo en modo unidireccional, para
tinta Solvente, Eco-solvente y UVI. Esta lona se suministra también por metros sueltos.

MICROPERFORADA MESH 42LOML 310g

| Medidas (m) _|__&/m* |

1,10x 50
1,40 x50
1,60 x 50 3,41
2,50x 50
3,20x 50

Con protector trasero para evitar el ensuciado de la maquina. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI




TELAS DE IMPRESION
= 4

A "J!.'“-
POLIESTER SOTBLFR 120g
ZEMBLEM
Tela ligera para impresién a una cara, 100 % poliester, retardante al 1,07 x 30
fuego. Para tinta Solvente, Eco-solvente y UVI 1,37 x 30 5,38

1,52 x 30

SOMATE - POLIESTER MAGIC TEXTILE BACKLIT 195g

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Alta calidad de impresion colores vivos, para cajas de luz o displays
pop up no se marca al plegar. Tinta Solvente , Eco-solvente, Latex, 137x50 511
uVvi. 1,60 x 50 ’

POLIESTER SOTBHEFR HEAVY WEIGHT. 280 g
Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

Tela heavy weight para impresion a 1 cara. 100% poliéster, 13730
. 1,52 % 30 9,45
retardante al fuego. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI 22030

POLIESTER TENTEX 2024418 UNIVERSAL. RETARDANTE AL FUEGO. 200 g

. . . . . . 1,07 x 30
Tela de Poliester para impresiones de alta calidad, buena colirimetria, L 3; 2 20
antirasgado, repelente al agua, no transparenta. Impresion Solvente, :
1,52 x 30 7,35
Ecosolvente y UVI
3,10x 50
5,05 X 50

PROCA LIENZO ECO100% POLIESTER.240 g

Z=-EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

Tejido para reproduccion de cuadros, tipo lienzo de alta calidad y

< . - . 1,07 x 30
secado rapido, 100% poliester. Para tinta Solvente, Eco-solvente y 73
uvI 1,37 x 30 4,03
1,52 x 50

CANVAS SATINADO ARTIST OICLSOLHQ ALTA CALIDAD. 350g

1,07 x 50
Lienzo artistico para reproducciones de arte y fotografia. Impresion 1,37 x50
Solvente, Ecosolvente y UVI 1,52 x50 )
2,10 50

CANVAS LIENZO 100% ALGODON 234MIR ALTA CALIDAD.360g

. . - . . 1,07 x 30
Lienzo textil de alta calidad para reproducciones de arte ,y fotografia. 137%30 7.63
Impresidn con tinta Solvente , Eco-solvente y UVI. 152 %30




CINCHAS Y BANDAS

CINCHA DE NYLON 15-25 mm x 60 cm

Medidas (m) |___Producto | _Color _|Precio(€)]

15 mm ancho x 60 cm largo 28,12
Pack de 25 cinchas Blanco
25 mm ancho x 60 cm largo 47,95

Cincha de nylon con cierre de seguridad metalico para tensién de

lonas. Reutilizables.

STORMFIX BANDA ELASTICA

Z=-EMBLEM

sl PROFESSIONAL PRINTMEDIA

[ Producto_______[Precio(€)

STORMFIX Pack de 50 uds. 91,60
STORMFIX CORNER Pack de 50 uds. 8,04

- n

% \

Faa. /

Stormfix Corner Stormfix !

Stormfix se compone de un elemento elastico cilindrico de gran resistencia (hasta 250 kgs) con un cierre de
plastico que se inserta en el ollao de la lona a tensar y son reutilizables. Estadn disponibles dos modelos: Stormfix
para sujeccion estandar y Stormfix Corner, con doble elemento elastico para tension de lonas en esquinas

CINTAS ADHESIVAS

Producto
EMBLEM EASY TAPE Cinta adhesiva dos caras para lonas de pvc 25 mm x 25 m. Incolora 34,81
EMBLEM EASY EDGE Refuerzo de lona adhesiva para lonas de pvc 50 mm x 20 m 31,44
EMBLEM EASY TEXTILE Cinta Adhesiva de dos caras para textil rollo de 25mm x 25 m 55,88
EMBLEM SOLID TAPE Cinta Adhesiva dos caras para paneles rigidos rollo de 15mm x 25 m 35,78
DCL LONAS PVC Cinta adhesiva para lonas PVC. Rollo de 25mm x 25 m 43,43

Disponemos de mds referencias para cualquier otra aplicacién. CONSULTAR




OLLADORAS

MAQUINA NEUMATICA DE OLLAOS SPEED QUEEN

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

L Producto | Precio(€) |

OLLADORA NEUMATICA CONSULTAR
1000 OLLAOS MACHO Y HEMBRA 12mm. PLASTICO 62,56

Maquina neumatica para colocar de forma rapida y precisa ollaos de plastico de 11 mm., se alimenta con un
compresor de aire estandar, troquela y coloca el ollao en una sola operacion, cumple las normas de seguridad de
CE, Accionamiento seguro con pedal incorporado. Los ollaos son transparentes, reciclables 100%, con proteccion
UV y muy resistentes

MAQUINA DE OLLAOS EASY PRESS

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PHINTHEDIA. 226 € O%
SH

Medldas(mm) | Precio (€) | Medidas (mm) | Precio (€) |

82,00 6,5 72,85

8 82,00 8 74,27

Ih TROQUEL 9,5 84,00 500 OLLAOS 9,5 75,09

11 84,00 11 87,94

-8, ’ 18,5 95,00 18,5 108,02

Maquina para ollaos metalicos en materiales de poco grosor tales como PVC espumado, lonas, pvc rigido, P.P. etc...
El taladrado del material y la fijacion del ollao se hacen en un solo paso gracias al diseio especial de las anillas.

PLATINUM DUO

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

L Producto | Precio(€) |

EMBLEM PLATINUM DUO +Troquel de 11 mm para ollao plastico 293,14
500 ollaos macho y hembra 11 mm. PLASTICO 74,25

Prensa construida 100% en metal, muy robusta, indicada para uso continuado e intensivo. Se suministra con
troquel para ollaos de plastico de 11 mm y adaptador para acoplar cualquier troquel de ollaos de metal de la
prensa Emblem EASY PRESS. En ambos casos el troquelado de la lonay colocacion del ollao se efectuan en una sola
operacion

HEPPY 11

EEMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

L Producto | Precio(€) |

OLLADORA MANUAL HEPPY 11 216,00
500 OLLAOS MACHO Y HEMBRA 11 MM PLATA 87.94

Maquina portatil para ollaos metalicos de 11 mm. Usada en reparaciones o montajes donde sea dificil desmontar
la lona o se requieran ollaos extra a la hora del montaje. Taladro y fijacién del ollao en una sola accion. Ideal para
llevar en su maleta de herramientas o bolsillo
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PAPEL

PAPEL MATE TRASERA AZUL 42PBB14054 120 g

Papel Mate Trasera Azul 120 grs. para encolar sobre pared o valla.
Impresién Solvente, Ecosolvente y UVI 1,40x 100 0,96
1,60 x 100 0,96

MUPIS/POSTER SATIN 42MP14054 1404

Papel Mupis Poster Satin con superficie semisatinada, resistente al Medidas (m)
1,40 X 100 0,96

agua, para retroiluminacion. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI
1,60 x 100 0,96

MUPIS/POSTER SATIN SOBLP INSTANT DRY.150 g

=EMBLEM
INSTANT DRY ECOSOLVENTE con superficie semisatinada, resistente
al agua, para retroiluminacién. Secado rapido y alta resolucién.
Impresién Solvente, Ecosolvente y UVI 137x50 LA

POSTER COUCHE INSTANT DRY SOPEP 150 g

ZEMBLEM
Medidas (m)
Con superficie alto brillo. Imadgenes de alta Calidad con un secado 1,07 x 50 1,39
rapido. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI 1,37 x50 1,39

1,60 x 50 1,39

POSTER COUCHE LATEX LUPVA 150 g
Z_EMBLEM

el PROFESSIONAL PRINTMEDIA

i ; , , €/m’
Papel Poster con superficie alto brillo. Imagenes de alta calidad con LR -
un secado rapido. Impresion LATEX.HP y Mimaki 1,52 x 50 1,43




PAPEL FOTOGRAFICO

FERCA FOTOGRAFICO BRILLO 96FPB240

Papel Fotografico con superficie alto brillo. Imagenes de alta Calidad
con un secado rapido. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI

SATINADO FOTOGRAFICO 433686

Papel Fotografico con superficie semisatinada. Alto gramaje para una
buena estabilidad. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI

SEMI-FOTOGRAFICO SATIN SOSPPSM

= EMBLEM
‘ PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Papel Semisatinado. Imagenes de buena calidad a costes reducidos.
Secado rapido. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI

SEMI-FOTOGRAFICO BRILLO SOSPPGL

= EMBLEM
‘ PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Papel Brillo 220 grs. Imagenes de buena calidad a costes reducidos.
Secado rapido. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI

Medidas (m) | _&/m* |

1,07 x 30
1,37 x30
1,60 x 30

Medidas (m)

1,07 x 50
1,37 x50
1,60 x 50

Medidas (m) | _&/m* |

1,02 x 50
1,37 x50
1,55 x50
2,04 x50

4,78
4,78
4,78

2,99
2,99
2,99

2,53
2,53
2,53
2,53

240g

200g

220g

220g

Medidas(m) | _e/m* |

1,02 x 50
1,37 x50
1,55 x50
2,04 x50

2553
2,53
2,53
2,53
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SOPFPP POLIPROPILENO SATINADO 170 p

Z=EMBLEM
‘

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

0,914 x 30 5,90
1,07 x 30 5,90
1,37 x30 5,90

Polipropileno Satinado para Displays enrollables Roll-Up.
Gran calidad de acabado. Impresién Solvente, Ecosolvente y UVI

10900017 POLIPROPILENO ECO 200

Polipropileno Satiando para Displays enrollables Roll-Up. Resistente
al agua. Impresién Solvente, Ecosolvente y UVI 107X 50 3,52

109ESBANR LAMINA PET/PVCECO TRASERA GRIS 200

Medidas (m)

Para displays enrollables, opaco, imprimible con tinta Solvente, Eco- 0,914 X 50 2,91
solvente y UVI. Gran calidad de acabado. 1,07 x 50 2,91
1,37 x50 2,91
1,52 x 50 2,91

SOVDFRR FILM PVC RIGIDO PARA POP-UP 360

Z=ZEMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA.

Para Displays desplegables POP-UP y para publicidad punto de
venta. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI 0,914 x 30 10,36

SOPFPFRFILM PVC 300

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)
1,05 x 25 5,11
137x25 511

Film de PVC para Displays desplegables POP-UP y para publicidad
punto de venta. Impresion Solvente, Ecosolvente y UVI




BACKLITES DE IMPRESION

= =

BACKLITE e20g

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m) | _Producto | Acabado | _&/m* |

1,07 x 30 SOBALUX G

Poliester BackLite de alta calidad, para impresion 1,37%x30  SOBALUXG  Brillo
frontal por su cara brillo a 4 6 6 pasadas. Impresion Solvente, 1,52x30  SOBALUXG 6.54
Ecosolvente y UVI 1,07x30  SOBALUXM )

1,37 x 30 SOBALUXM Mate
1,52 x 30 SOBALUXM

BACKLITE MULTICAPA PVC+PET+PVC 330g

Impresi6on de alta calidad, para impresion frontal con Medidas (m)
acabado satinado. Muy Flexible. Impresion Solvente, 1,37 x 25 GDBLS3350
Ecosolvente UVl y LATEX 1,52 x50 GDBLS3350 794

POLIESTER TRANSPARENTE

ULTRACRISTALINO SIN ADHESIVO 195y

EZ=ZEMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Para usos educativos y comerciales como transparencias Medidas (m)
para proyectores. Totalmente transparente. Valido para
fotolitos de gran formato. Solvente, Eco y UVI 107 x35 ULTRACRISTALING 8,06

ULTRACRISTALINO ADHESIVO 155

Z=EMBLEM

PROFESSIONAL PRINTMEDIA

Medidas (m)

Removible. Uso en cristal. Totalmente transparente. De muy 1,07 % 20 13,58

facil aplicacién. Impresién Solvente, Ecosolvente y UVI 137 %30 ULTRACRISTALINO . g







LAMINADOS
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VINILOS LAMINADOS

MONOMERICOS 2-4 ANOS.70-80

| Medidas(m) ___|__Producto | _Acabado | Espesor () |_&/m* |
@ VizZUON 1 LG3812G Brillo 3,45
,37-1,52 x50 75

LG3812M Mate 3,45

Medidas(m) | Producto | Acabado | Espesor () | €/m* |

05-1.37-1.62 %50 PRINTCOVER 899 Brillo 7o 261
® PRINTCOVER 898 Mate

ma Ct a c,o LUV3899 - UV INKS Brillo 4,62

1,05-1,37-1,53 x50  LUV3898 - UV INKS Mate 80 4,62

LUV3894 - UV INKS Satin 4,10

Medidas(m) | Producto | Acabado ] Espesor ()| &m: |
I ( . 100G Brill Consul.
Ubﬁ L[—_H 1,05-1,40-1,52 X 50 N — 80 onst

4100M Mate Consul.

Films de Pvc que retardan la pérdida de color producida por la exposicién a la luz ultravioleta (U.V.) y no influencia
el nivel de pH de los substratos sobre los que esta aplicado. No son compatibles con los substratos impresos con
tintas base aceite.

POLIMERICOS 5 ANOS. 50-80 p

Medidas(m) | __Producto | Acabado | Espesor ()| _€/m* |

LG3912 Brillo 70 4,04
@ VHZUON 1,05-1,37-1,52 X 50 Lg3812M Mate 4,04
LP5912G Brillo 50 3,96

Medidas (m) | __Producto __| Acabado | Espesor ()| _&/m* |

1,05-1,37-1,52 x 50 LF 9500 CG Britlo 80 4,52
@ LF 9500 CM Mate

ma CIt ac: 1,05-1,37-1,52-1,62x50 T 2700 CGWV Britlo 80 6,30
LF 9700 CM-UV Mate

T | Producto | Acabado | Espesor (u) | €/m? |
I - 100G Brillo
uLﬁ h_r—_ﬂ 1,05-1,40-1,52 X 50 3 75 Consultar

5100M Mate

Films de Pvc que retardan la pérdida de color producida por la exposicion a la luz ultravioleta (U.V.) realza y
protege los colores de la impresiones con tintas UV. Poseen adhesivos de alta adherencia que soportan las
radiaciones UV. LUV: Indicado para impresiones UV. LP5912G para recubrimiento de vehiculos




VINILOS LAMINADOS FUNDIDOS Y POLIURETANOS

FUNDIDOS 4-8 ANOS.30-50p

| Medidas(m) | Producto | Acabado | Espesor ()| _&/m* |
@ LG VIZUON T T ———

LGLP5912G Brillo 50 3,31

Medidas(m) | __Producto | Acabado | Espesor () | _€/m* |

@ CASTLAM M Mate 30 1712
mactac. 1,37 x50 CASTLAM G Brillo 40 '
LUV3697 Brillo 30 17,22
RitRAMA | Medidas(m) | Producto | Acabado | Espesor (i) | _€&/m* |

J\' 1,37-1,52 x50 RI-JET FLEXILAM30 Brillo 30 Consultar

Laminados de PVC fundido flexible, ultra-transparente, con un adhesivo permanente ultra-transparente. Ayudan
a retardar la pédida de colores causada por la exposicion a la luz ultravioleta (U.V.) y no influyen en el nivel de
pH de los substratos sobre los que esta aplicado. Esta recomendado para la laminacion de los vinilos. Aplicacion
Exterior e interior.

POLIURETANOS 4-8 ANOS. 35-160
maotao@,@

m
D PERMACOLOR HORIZON - UV INKS Ultrabrillo 18,55
SHIELDLAM Ultrabrillo 50 20,45
CYSTALPROTECT Ultratransparente Brillo 150 56,81
SCO 200 wces 160

Films de laminacién altamente conformables, de excelente durabilidad exterior y que ofrecen una proteccion

mejorada a la luz UV, a la lluvia acida y a los golpes de calor, mejorando asi la durabilidad de los graficos sobre
vehiculos




VINILOS LAMINADOS PVC SUELOS

SUELOS 4 ANOS.100-125
mactac@,@

Medidas(m) | Producto | Acabado_ ___|Espesor(u) | _Certificado | €/m* ]

LUV6400 PP Texturizado 125 ATSM C 1028-2007 5,69
1,37 x25 LUV6301 - UV INKS PVC arenado semimate 100 ATSM C 1028-2007 6,28
LUV6300 - UV INKS PVC arenado semimate 125 BS7976-2:2002 9,13

Film texturizado que ayuda a eliminar brillos y proporciona un Unico y satisfactorio acabado. Proporcionan
proteccion frente a la abrasion y humedad y ademas retarda la pérdida de color producida por la exposicion a la
luz ultravioleta. Estd aprobado segtin "ASTM Friction Test” para la resistencia al deslizamiento

LAMINADO SUELOS HOMOLOGADO R-9/PARA DISPLAYS POP UP 125

Ancho rollo (m)
LAMINADO SUELOS HOMOLOGADO R-9
1,04-1,40-1,52 X 75 5,50
R9 FLOOR

PVC laminado para suelos, transparente mate con certificado de homolagacion R-9. Non Slip Muy resistente a los

aranazos y abrasion, grabado especial tipo arena. Es posible su uso como laminado de imagenes para displays POP-
UP. Certificado DIN 51130 Nivel R9

LAMINADO SUELOS 30000036-42 200

RitRAIMA

J'\®

Anchorollo (m)

1 30000042  CONSULTAR
1,22 30000036  CONSULTAR
PVC laminado para suelos de de 200 micras transparente mate. Muy resistente a los araiazos y abrasion, Es

antideslizante gracias a su grabado especial tipo arena. Muy facil de aplicar. También se puede usar como
laminado de imagenes para displays POP-UP




VINILOS LAMINADOS PVC SUELOS

SUELOS HUMEDOS (EXTERIOR) 3-6 MESES.150-385

mactac\\
| Medidas(m) | Producto | Acabado  [Espesor(p)|  Norma [ €&/m: |

STREETLAM PVC Satiando 385 DIN 51130 Nivel R12 27,57

1,37x25 .
FLORGRIP PVC Mate 150 DIN51130 NivelR11 15,44

StreetRap Protect es un producto especialmente desarrollado para aplicaciones en suelos himedos en el
exterior, rampas. Aptos para tintas UV. Sirven para superficies irregulares en combinacién con el vinilo StreepRap.

VINILOS LAMINADOS PVCESPECIALES

ECOLOGICOS 2 ANOS. 80

mactac\\

Medidas (m) | __Producto | _ Material | _&m: |

= i 1,37 x50 JT5409 RUV Polipropileno 8,74

Letreros de publicidad en ventanas de cristal, sefales, vitrinas. Aplicaciones retroiluminadas (letreros iluminados
internamente). Pelicula Ultra-clara, no brillante de PVC para publicidad a corto y mediano plazo en superficies de
vidrio. La pelicula es 100% libre de cloro

BRILLANDO 60
mactac\\

Medidas (m) | __Producto | _ Material | _&m:

1,37 x50 CRYSTAL GLOSS  Vinilo Fundido 21,38

PERMAFUN CRYSTAL GLOSS e un vinilo colado con alto brillo y alta concentracién de aditivos refractantes a la
luz. Este film puede ser utilizado al interior y al exterior, en la superficie de su substrato para dar una apariencia
centelleante, o como film de sobrelaminado para dar un gran realce a los colores de sus graficos de alta calidad




VINILOS LAMINADOS PVCESPECIALES

PERMAFUN 2-5afios
maotacQ

. . o Metraje

LATHER 100

BRUSHED METAL o 100 ) 15,12

1,37x50 LEATHER TEX GG [Fs i 21,39
1,37 x 10

COARSE GRAIN WOOD 120 15,12

CARBON CLEARPRO  Monomérico 170 2 anos 45,01

1,37 x25 PEACH SKIN Polimérico 600 ~ 24,66

5 anos
1,37x8 CRISTALGLOSS Fundido 60 25,07

Innovadora gama de laminados texturizados que proporcionan a las imagenes impresas y a los films de colores una
textura y un tacto real. Imagine una impresién de madera con un acabado real de veta de madera. Cree acabados
increibles con textura de metal cepillado, cuero o destellos. Los laminados MACtac Permafun haran que sus
trabajos destaquen entre la multitud y le abran un nuevo mercado dentro del disefio de interiores. Los laminados
MACtac Permafun anaden una nueva dimensién a la decoracién de paredes interiores o exteriores, mobiliario o
a cualquier estructura. Las superficies y los objetos pueden tranformarse completamente de una forma facil y
econ6mica, con unos resultados sorprendentes.

FOTOGRAFICOS - PERMAGARD

maotacQ

Medidas (m) | Producto | __Material ___| Espesor (1) | €/m |

1,04-1,37 x50 PG7034 Polipropileno brillo 80 6,75

1,04-1,37-1,53 x50 PG7285 PVC mate 70 6,78

1,37 x50 PG7291 PVC mate 200 9,52

B 1,37 x50 LUV7036 PET brillo 36 7,22

Disenados para sobrelaminacion y proteccion de fotografias e impresiones digitales. Aplicaciones interiores y
exteriores a corto plazo. No influyen en el Ph de los substratos

LAMINADO GRUESO ALTA ABSORCION 96000002 250 p

Medidas (m)

1,37x25 96000002 22,61

PVC laminado de 250 micras, grueso, transparente y flexible, para proteccién de adhesivos que requieran alta
resistencia al roce o a la abrasién




FILMS DE DOBLE CARA/MONTAJE

Medidas (m) | Producto | Material ___| Espesor () | _&/m: |

1,04-1,30-1,37 x 50 PP2011PLUS PET transparente 2] 5,99
PP2013 M PET transparente 12 4,81
1,04-1,30-1,37-1,53 x 100
PP2018 M PET transparente 12 4,10
Medidas (m)

1,05 x50 30000051 RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE 3,51
1,31x50 30000022 RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE 3,51
1,53 x50 30000068 RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE 3,51

1,05 x50 30000050 BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES 4,97
1,31 x50 30000053 BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES 4,97
1,53 x50 30000060 BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES 4,97

Films de montaje doble-cara, altamente transparentes, Adhesivo acrilico base disolvente. Ambas caras han sido
disenadas para el montaje de fotografias, cibacromes y transparencias de gran tamaio sobre cristal, vidrio acrilico...

FILMS ANTIGRAFFITI

maotacQ

Medidas (m) | ___Producto | _Acabado | Precio(€) |

LAG100 Poliolefina 16,26

LUV7499 Poliolefina 5,22

T DRYERASE 899/829 Tte blanco 6,02
PG7036 PET Brillo 7.03
PG7036 PRO PET Brillo 14,48

PG7075 PET Brillo 9,87

ocasionados por graffitis. Los graffitis pueden limpiarse con facilidad con la ayuda del limpiador biodegradable
TagAway. Al tratarse de un film conformable y resistente a la mayoria de los principales agentes colorantes y
pinturas graffiti, LAG 100 constituye el film de laminacién ideal para proteger imagenes sobre superficies planas o
ligeramente curvas, impresas por ejemplo con JT 5828-29 P/Ry JT5928-29 P/R contra el vandalismo.

BARNIZ ANTIGRAFFITI

mactacQ

BARNIZ BRILLO ANTIGRAFFITI + CATALIZADOR Consultar

BARNIZ SATIN ANTIGRAFFITI + CATALIZADOR Consultar

BARNIZ ANTIGRAFFITI AQ + CATALIZADOR Consultar

LIMPIADOR ERES MAGIC GEL Consultar

LIMPIADOR ERES MAGIC LIQUIDO Consultar
€/5 litros

TAGAWAY 29,32 140,64

Gel biodegradable disefiado para eliminar las pinturas mas dificiles.corto tiempo de contacto (2 min). Gran
efectividad sobre la mayoria de manchas y graffitis (incluso sobre colores metalicos). TagAway es un gel
biodegradable para la eliminacién de graffitis, disefiado para eliminar las pinturas mas dificiles. No contiene NMP,
solventes clorados o fuel. Puede usarse en interior o exterior, sobre la mayoria de substratos y especificamente
sobre films anti-graffiti como LAG100, PG7036, PG7075







DISPLAYS Y EXPOSITORES
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DISPLAYS

Display Enrollable Roll-UP

= - . * Estructura de aluminio.

Altura: 200 cms.
.;J'."E\. ¢ Disponible en 5 anchos:

85 cms. Ref TA1001/4  25.16 €
100 cms. Ref TA 1002/2  29.21 €
120 cms. Ref TA1003/2 48.94 €
150 cms. Ref TA1007/2  73.90 €
200 cms. Ref TA1007C  177.84 €

Medida de la gréfica:
Anchura: 85/100/120/150/200 cms.
Altura: 205 cms.

Gréfica no incluida.

Con bolsa de transporte y caja individual.

Display Enrollable Capri

Lampara Opcional

Elegante display de disefio, ajustable en
altura desde 1,54 a 2,15 mts. Base en alumino
con tapas protectoras laterales y frente
personalizable.

Altura: 200 cms.
Anchura:

85 cms. Ref CAPRI 85 112,97 €
100 cms. Ref CAPRI 100 134,03 €
120 cms. Ref CAPRI 120 158,93 €

Medida de la gréfica:
Anchura: 85/100/120cms.
Altura: 159 - 205 cms.

Altura Ajustable mediante barra telescopica de 1,54 a 2,15 mts

Base Personalizable Con Bolsa de Transporte

Display Electrico Giratorio Komodo

Lampara Opcional 1 Elegante display de disefio, giratorio mediante
e i motor electrico 220V. Base en alumino
h--r, con tapas protectoras laterales y frente
personalizable.
(il el

Altura: 200 cms.
Anchura:
85 cms. Ref KOMODO 85 172,33 €

100 cms. Ref KOMODO 100  191.48 €
120 cms. Ref KOMODO 120  210.63 €

Medida de la gréfica:
Largo: 400 cms
Ancho: 83 /98 /123 cms.

Base Personalizable Con Bolsa de Transporte

Gréfica no incluida.
Giratorio

Gréfica no incluida. ==

Gréfica no incluida.

Gréfica no incluida.

Di

N

splay Enrollable Roll-UP 2 caras

Estructura de aluminio.
Altura: 200 cms.
Disponible en anchos:

85 cms. Ref TA 1012 130,01 €
100 cms. Ref TA 1013 191,87 €
125 cms. Ref TA1013B 230,21 €

Medida de la gréfica:
Anchura: 85/100/125 cms.
Altura: 205 cms.

Con bolsa de transporte.

Display Aluminio Trinidad

i Elegante y simple display de disefio, fabricado
en aluminio, muy robusto, la imagen puede ser
montada y cambiada muy facilmente gracias a
su sujeccion por clip. La altura total es ajustable,
se recomienda para la grafica polipropileno de
200My o papel encapsulado. Lampara opcional.

Ref.  Tamafios p.V.

94Pr60 - 60 X 1.50 A2 MTS 28.54 €
94Pr80 - 80 X 1.80 A2.10 MTS 32.45¢€
94Pr100 - 100 X 1.80 A2.10 MTS 35.58 €

| altura ajustable PR 60 1.50 a 2 mts / PR 80 y 100 de 1.80 a 2.10 mts

Con Bolsa de Transporte

Display Electrico Giratorio colgante Bali

T,

Giratorio

Elegante display de disefio, giratorio mediante
motor electrico 220V. 100% aluminio y PVC.

Altura: Ajustable hasta 2 mts aprox.

Anchura:
60 cms. Ref BALI 60 70.84 €
90 cms. Ref BALI 90 95.74 €

Medida de la gréfica:
Largo: Ajustable
Ancho: 58 / 88 cms.

—

ersonalizable Con bolsa de transporte.

DISPONEMOS DE OTRAS CALIDADES DE ROLL-UP

100




DISPLAYS

Display Triple Cara Bermudes

Display de tension plegable compuestoe
por estructura de aluming y varillas de
fibra de vidrio. Puede ser puesto de pie
o colgado de techo

Altura: 210 cms.

X Banner Vortex

Display plegable en aluminio, muy
robusto y estable, para colocacion de
lona, polipropileno o papel
encapsulado mediante ollaos.

o :

:g Anchura de cada cara: 90 cms.. ] Medida de Gréafica : 800 x 1800 mm
3| ) Els

= Medida de la gréfica: = = con bolsa de transporte en nylon
2 Anchura: 90 cms x 3 unidades. Ble

= Altura: 210 oms. Zls

5 " 8

z § 18,40 €

Bolsa de transporte incluida.

95,74 €

X Banner Valoria

s = ;‘.."{.\
-
[ 950 mm.
‘ >

855 mm.

X Banner Spider ECO

Display plegable con pie frasero, muy
robusto y estable, para colocacion de
lona, polipropileno o papel
encapsulado mediante ollaos.

Display plegable muy

—p———

|
!\
q

-
Sr4fica no incluida.

Medida de Grafica : 1980 x 1200 mm

s con bolsa de transporte de nylon

36,04 €

!
econémico, compuesto por 1|
varillas formando X mas una |
varilla de soporte pié trasero, |
para colocacion de lona, |
polipropileno o papel \
encapsulado mediante ollaos. \
Medida de Gréfica : 800 x 2000 mm ‘
/\
1

nse

con bolsa de transporte de nylon

2000 mm

Flying Banner Vela

Mastil para Display exteriér, tipo vela
para montar con tela, pie en X de aluminio
+ contrapeso y bolsa de transporte incluidos.

:

Flying Banner Lagrima

Mastil para Display exteridr, tipo lagrima
para montar con tela , pie en X de aluminio
+ contrapeso y bolsa de transporte incluidos.

flying banner S 240 mts. 81,51 €
flying banner M 3.05 mits. 84,41 €
flying banner L 4.10 mis. 94,93 €
flying banner XL 5.05 mts. 108,00 €

flying banner $ 2.15 mts. 69,64 €
flying banner M 3.00 mis. 97,69€
flying banner L 3.50 mts. 101,72 €
flying banner XL 4.11mts. 107,74 €

-

base rellenble 15 . blanca 42x42x10 cms

incluide “\\ -
b ) opcional
= 42x42x10cms

MEDIDAS DE GRAFICAS { plantillas disponibles )

flying banner S 2.40 mts. { grafica 55 x 200 cms )
flying banner M 3.05 mis. { grafica 60 x 260 cms )
flying banner L 4.10 mis. { grafica 80 x 340 cms )
flying banner XL 5.05 mis.{ grafica 85 x 450 cms)

disponemas de displays fliving banner tipo vela con impresion
en tela por sublimacion, consulte precio y medidas

o

base rellenble 15 |. blanca 42x42x10 cms 27,24 €

inc\uido‘ i spcional
S 42x42x10cms

MEDIDAS DE GRAFICAS ( plantillas disponibles )

flying banner 8 2.15 mis. { grafica 75 x 150 cms )
flying banner M 3.00mts. { grafica 100 x 250 cms )
flying banner L 3.50 mis. { grafica 115 x 310 cms )
flying banner XL 4.11mts.{ grafica 150 x 355 cms)

disponemos de displays fliyving banner tipo lagrima con impresion

en tela por sublimacion, consulte precio y medidas
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POP UP Y PHOTOCALL

Pop-up Textil

Estructura de Aluminio plegable, preparado para montar tela

A1 cara. Sujeccion de grafica mediante velcro {incluide, sin adhesivo}
Incluye Maleta de Transporte. Grafica no incluida.

Es posible tambien aplicar lona de poco gramaje ( 450 grs.max. )

4x3 Récto  {grafica de 226x299 cms) 234,28 €

3x3 Récto  {graficade 226x226 cms) 195,29 €
3x5Récto  (grafica de 226x373 cms} 274,02 €

Gréfica no incluida.

disponemos servicio de impresion en tela por sublimacién
para estos displays, consulte precio y medidas

Pop-up Eco

Estructura de Aluminio plegable, preparado para montar Grafica a
16 2 caras. Sujeccion de grafica mediante iman adhesivo {incluido)
Incluye Maleta de Transporte. Grafica no incluida.
Para las graficas debera usarse polipropileno o pvc de gran gramaje
o papel encapsulado con grosor total minimo de 300 micras

& 4x3 curvo -1 cara 384,83 € 4x3 recto -1 cara 384,83 €
he 4 piezas de 70 x 230 cm 4 piezas de 75 x 230 cm
4 2 piezas de 67 x 230 cm 2 piezas de 67 x 230 cm
g2 3x3recto-1cara 314,60 € 3x3 curvo -1 cara 314,60 €
8 3 piezas de 75 x 230 cm 3 piezas de 70 x 230 cm
‘g 2 piezas de 67 x 230 cm 2 piezas de 67 x 230 cm

DISPONIBLES DISPLAYS A DOS CARAS, CONSULTAR

Banner Photocall Extensible

Banner extensible fabricado en metal de alta calidad. Ideal para

adaptarse a distintos tamarfios de grafica gracias a sus tubos ‘ g
telescopicos que permiten la extensién tanto horizontal como vertical. g
, o
+ Area grafica minima: 1000 mm altox 1430 mmancho. o
* Area grafica maxima: 2310 mmalto x 2540 mmancho d
&b‘a’
‘\(‘d |
o
125,71 € A7

bolsa de transporte incluida
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EXTERIOR Y GRAN FORMATO

Banner exterior Véntola-3

Base de plastico. Estructura de aluminio
plegable y telescopica.

Altura: 540 cms.

Medida de la gréfica:
Anchura: 110 cms.
Altura: 330 cms.

Gréfica no incluida.
Con bolsa de transporte.

O
N
-
o
-
-
O
<

204,90 €

Gréfica no incluida.

Display Para Exterior Orcades

Display para exterior con base rellenable de agua
o arena, la grafica sera de lona con 4 ollaos para su
fijacion

A

Altura: 160 cms
Ancho: 45 cms.

85,96 €

Medida de la gréfica:
Largo: 160 cms
Ancho: 45 cms.

Gréfica no incluida.

—

Con bolsa de transporte

Gréfica no incluida.

Display articulado Huracan

Alta calidad y alta resistencia, para
condiciones de viento exigentes, base
rellenable de gran capacidad, paneles
impermeables con proteccion antireflejos,
bastidores de cierre a presion.

>

TAMANOS:

ﬂﬂldﬂ'ﬂn'p@

HURACAN A1 (594 X 841) 195,94 €
HURACAN AO ( 841 X 1189 ) 277,10 €

sfca e

e
al

Banner exterior Véntola-4 Plus

Dos caras. Bases de plastico
rellenables. Estructura de
aluminio.

Medida de la grafica:
Anchura: 564 cms.
Altura: 245 cms.

Gréficas no incluidas.

817,32 €

Banner exterior Véntola-4

Dos caras. Bases de
plastico rellenables.
Estructura de aluminio.

Medida de la gréfica:
Anchura: 250 cms.
Altura: 200 cms.

Gréficas no incluidas.

253,26 €




VARIOS

Varilla para colgar Papel o Lona.

Varilla de plastico negro con cierre click para golgar poster de lona, papel , lienzo, telay
soportes similares, disponibles en largo de 2,40 mts, se suministran tambien colgadores
| parasususpension o fijacion apared..

=

\ P.V. VARILLA COLGADORA PLASTICO 2,4 MTS NEGRO 7,80 €
\ P.V. PACK DE 10 COLGADORES 3,10 €

—r

Mostrador degustacién-3

Totalmente desmontable y facil de montar, . .
1 balda intermedia y 1 balda en el suelo. DlSp|ay CI'p ( paCK de 2 und-)
Tamafo armado con tubos y cartela:
Anchura: 90 cms

Altura: 183 cms

Fondo: 48 cms

Perfil abatible de 30 mm . de grosor, cierre
por presion, cambio de garfica facil y rapido,
cada pack contiene un perfil superior con 2

anillas colgadoras y otro perfil sin ellas
* 2 tubos + cartela superior 159,82 € 9 yorep

Medidas del perfil:

*e60cms. 14,40 €

e80cms. 19,22 €

e 100cms. 22,05 €

e 120 cms, 27,63 €

e Pack de 2 anillas colgadoras 0,95 €
e Pack de 2 tapas de cierre 1 ,07 €
Bolsa individual.

Medida de la gréfica:
Cartela: 100x25.5 cms
Faldén: 197x91 cms

Gréficas no incluidas.

Medidas para gréaficas:

Marco aluminio abatible 1 cara
*DnA4 14,57 €

—i—
*DinA3 22,10 €
e Din A2 29,17 €
* Din A1 4479 €
eDNA0 92,74 €
*50x70cms. 37,13 €
® 70 x 100 cms. 57,62 €

* 100 x 140 cms. 116,91 €

Mastil Para lonas Aluminio

Mastil de alumino para banderola de lona o tela,se pueden poner dos
unidades a modo de tensor o contrapeso inferior para que quede libre, se Display Exterior Aluminio 2 Caras
entrega con tacos, tornilos y capuchones embellecedores de alumino

para los tronillos, disponible en 4 medidas, precio unico. Altura: 110 cms aprox.

Ancho: 75 cms.

MASTIL ALUMINO Display para exterior 100% aluminio a 2 Caras , con
frontal abatible y protector transparente para un rapido
cambio de imagen
45 CMS | o

55 CMS |
65 CMS
75 CMS =

CONTRAPESO

100X70CMS 175,95 €
75X50CMs 114,43 €
84X1 19CMS 178,65 €

Gréfica no incluida.

45 CMS
55 CMS
65 CMS
75 CMS
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EXPOSITORES DE METACRILATO

PORTAFOLLETOS DE SOBREMESA

Medidas (mm) | Referencia | Tamafio | Precio (€) ]

PORTAFOLLETOS DE PARED

Medidas (mm) | _Referencia_| Tamafio | Precio (€) |

114x 118 x 65 C110 1/3 A4 3,39 115 x 150 X 40 w110 1/3 A4 2,48
156 X 214X 75 C160 A5 6,16 165 x 191 x 35 W160 A5 3,70
233 X 249 X 40 C230 A4 8,26 240 x 250 x 40 w230 A4 5,90

Pedido minimo: 10 uds. Pedido minimo: 10 uds.

PORTAFOLLETOS DE 2 ALTURAS PORTAFOLLETOS DE 4 ALTURAS

fi

-
Medidas (mm) | Referencia | Tamafio | Precio (€) |

s

Medidas (mm) | Referencia | Tamafio | Precio (€) |

110x270x 120 2C110 1/3 A4 10,37 115x225x150 4C110 1/3 A4 13,20
220x270x120 2C160 A5 14,38 166 x 256 x 155 4C160 A5 16,19
237 x 339 x 155 2C230 A4 19,16 236 X340 x 175 4C230 A4 33,56

Pedido minimo: 10 uds. Pedido minimo: 10 uds.

Las referencias 4C160 y 4C230 se pueden colocar
tambien en pared

URNAS Y BUZONES DE METACRILATO

Medidas (mm) | Referencia | Descripcion | Precio(€) |
170 % 220 x 160/285 B-SC Buzon de s.ugeren.t:las sin cerradura 101,43
. con espacio superior personalizable
166 % 256 X 155 B-SC Buzon de sElgeren.uas con ce.rradura 121,72
con espacio superior personalizable
310X 440X 310 Urna Electoral 1 101,09
110 x 155 x 205 Urna Electoral 2 con tapa superior 16,56
214X214X214 Urna Electoral 3 74,52

PORTAFOLLETOS DE SOBREMESA A10 2 CARAS

Medidas (mm) __| _Referencia ] Precio (€) |

o 300 X 420 TC650/3 14,98
A3 = 420 %300 TC651/3 14,98

B B ) 300x 210 TC650 6,96

A5 |

| 210 x 300 TC651 6,96

A6 ‘ 210 x 150 TC652 3,47
150 %210 TC653 3,47

P L 150 % 105 TC652/6 2,09
W — ‘"@ 105 x 50 TC653/6 2,09

Pedido minimo: 10 uds.
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MONTAJE DE PANELES

(=

Klemetric®

Medidas (mm) | Precio (€)

KLEMETRIC 15,46

ACCESORIO PIE 10 6,19

T ACCESORIO PARA PARED 6,19
-y RUEDA 7,05

Klemetric permite la unién de paneles de 10 mm. pudiendo ajustar de manera continua de cualquier angulo entre
90° a 180°. De manera sencilla se pueden crear paredes rectas, curvadas o plegadas, prismas, cubos, piramides,
clpulas o formas combinadas. Ideal para crear y delimitar espacios, stand de feria, comercios etc... incluso fabricar
mobiliario como mesas o mostradores a medida, con Klemetric es posible también la unién de tubos desmontando
el accesorio plastico de su interior. Ademas, Klemetric es recuperable una vez terminado el tiempo de uso.

BASTIDOR DE MADERA PARA CUADROS DE LONA O LIENZO

(1)frontal curvo

£

cuiia DM de montaje

tension perfecta, si rcas frontales

L Producto | Precio(€) ]

LISTON DE MADERA DE 2.75 MTS CON ACANALADURAS 5,90
PACK DE 100 CUNAS DE DM PRECORTADAS PARA MONTAIJE DE BASTIDOR 20,12

Liston de madera maciza para el montaje de bastidores o marcos para tensado de lienzos artisticos, gracias a su
acanaladura lateral es posible el montaje del marco con solo ajustar la cuna de DM que se suministra precortada
sin que sean necesarios grapas o clavos para su ensamblado, solo corte a inglete el listén a la medida deseada y
monte el marco sin ningln otro accesorio adicional. El diseno exclusivo del frontal del marco (1) con una curva
descendente, proprociona una tensién uniforme al lienzo sin que se marque la arista interior del marco, como
ocurre en los bastidores normales
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DOAL SYSTEM

Dnoa EHETEIT?I

Doal Sistem es un versétil y sencillo sistema para tension de lona dirigido al campo de la comunicacién visual,
combinando su gama de accesorios podremos crear espectaculares displays de hasta 3 metros de alto por la
longitud deseada, expositores colgantes o graficos en pared de grandes dimensiones. Obtenga acabados
profesionales de alta calidad para sus impresiones digitales de gran formato

REFERENCIA MODELO DESCRIPCCION UNIDADES PV.P
DCEP - 9006
TAPETA PLASTICO PLATA Pack 20 15,18 €
DCAM-SX | ﬂ""'"_:_ -
B : ANGULO MURAL 1 15,87 €
"
DCRI - 30C €
. PIEZA UNION PERFIL 1 9.94€
DCP - 30AS PERFIL DOAL ALUMINIO 30mm 1 26,63 €

Barra de 3 metros

DCJG - ALU60
VARILLA GALVANIZADA 6mm x 3m 1 4,03 €

o
=
DCET - M5 o
&I PEZATRAPECIO Pack 20 10,12€ a
wn
o
DCPS - M5/20 E TORNILLO HEXAGONAL S/CABEZA | Pack 20 2,30¢€ Q.
DC - RDI ﬁ TORNILLO ANGULO MURAL 1 0,18€ g
-~
e 2.
bces-wsis CANCAMO COLGAR Pack 20 2530 € [

DCJO - 10/1080N

/ VARILLA PARA DISPLAY 1,08m 1 5,98 €

DCTUB -ALU 14/2

/ TUBO ALUM. UNION VARILLA DISPLAY 1 0,69€
DC - CONCEPT
. CONJUNTO PIE + FIJACION DISPLAY 1 12,71€
DCROAC-80 .
m PESO DE ACERO PARA PIE DISPLAY 1 6,91€
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EXPOSITORES COLGANTES

Disefiado para exposicion y publicidad de documentos y promociones impresas principalmente en hojas de
tamaiio A3 y A4 (otros tamafios a elegir bajo pedido ) Gran versatilidad, adaptable a todo tipo de vitrinas y
escaparates mediante combinacion de pinzas, cables y carpetas. En aquellas aplicaciones donde se requiera, esta
disponible un bastidor con pies para la exposicién de carpetas de metacrilato a una o dos caras

CABLES Y CARRIL

CABLES TECHO-SUELO CON TENSOR MATE
1 [ Producto | Precio(€) |

REF. 1023 4 METROS MATE
altura de cable ajustable mediante prisionero

CABLES CON TENSOR PARA CARRIL MATE
[ Producto | Precio(€) |

REF. 1053 4 METROS MATE
altura de cable ajustable mediante prisionero

CABLE COLGADOR SUSPENDIDO MATE
[ Producto | Precio(€) |

REF. 1031F 2 METROS MATE
altura de cable ajustable mediante prisionero

REF. 1032F 3 METROS MATE
altura de cable ajustable mediante prisionero

Producto | Precio(€) |

CARRIL DE 2 METROS ANODIZADO PLATA MATE PARA CABLE 12,62

11,79

12,79

—
Cable para Carril [ U
—

Cable Techo-Suelo [

Cable colgador suspendido

12,79

=

12,58

k

PINZAS

PINZA SIMPLE FIJA VERTICAL MATE

[ Produto | Precio(€) |
REF. 2031 PLACA HASTA 4 MM MATE 2,59
SIMPLE REF. 2016 PLACA HASTA 8 MM MATE 4,78
PINZA DOBLE FIJA VERTICAL MATE
L | Producto | Precio(€) |
DOBLE REF. 2043 PLACA HASTA 4 MM MATE 3,42
: B
VERTICAL U HORIZONTAL TAMARO A3 14,60
3 VERTICAL U HORIZONTAL TAMANO A4 6,26

)

BASTIDORES (NO INCLUYEN CABLES, PINZAS NI CARPETAS)

| |“|, - ﬂﬂmﬂ BASTIDOR A UNA CARA 2000 X 1125 MM 118,24
M- - 1 d B B B B BASTIDOR A UNA CARA 2000 X 875 MM 112,44
o H ‘ ﬁ'ﬂ ﬂﬂ BASTIDOR A UNA CARA 1500 X 625 MM 95,22
Al - L B B BN S B BASTIDOR A UNA CARA 2000 X 1500 MM 126,85
1 MH 1 |ﬂgﬁ i BASTIDOR A UNA CARA 1500 X 1500 MM 114,57
- - L B ﬂ BASTIDOR A DOS CARAS 2000 X 1125 MM 120,42
- MH EE -— BASTIDOR A DOS CARAS 2000 X 875 MM 113,06

| S = ﬁﬁ, BASTIDOR A DOS CARAS 1500 X 625 MM 95,60
M \ L 4 ] BASTIDOR A DOS CARAS 2000 X 1500 MM 127,55
A\ é fv: e S | BASTIDOR A DOS CARAS 1500 X 1500 MM 117,45
3 f JUEGO DE 2 PIES PARA BASTIDOR CON RUEDAS 75,11
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CARPETAS CON LUZ

EXPOSITOR 2 PINZAS, GRAFICA UNA CARA 24 V

Producto Dimensiones | Intensidad luz| Precio
(mm) (lux) (€/ud.)
EX2PLEDA4V1CG - Carpeta LED para, iluminacién a una cara, sistema de cierre
Grafica A4 Vertical magnético, fijacién con dos pinzas incluidas, instalacién con 256342 57,00
cable suspendido o tensado
EX2PLEDA4H1CG - Carpeta LED para Gréfica A4 Horizontal, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético, fijacion con dos pinzas incluidas, instalaciéon con 340 x 255 57,00
cable suspendido o tensado
EX2PLEDA3V1CG - Carpeta LED para Grafica A3 Vertical, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético. Fijacion con dos pinzas incluidas, instalacién con 340x465 93,00
cable suspendido o tensado.
EX2PLEDA3H1CG Carpeta LED para Grafica A3 Horizontal, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético. Fijacion con dos pinzas incluidas, instalacién con 465x342 93,00
cable suspendido o tensado.

Product Dimensiones | Intensidad luz| Precio
S (mm) ) (€/ud.)
EX2PLEDA4V2CG - Carpeta LED para Grafica A4 Vertical, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético. Fijacién con dos pinzas incluidas, instalacién con 256x342 61,50
cable suspendido o tensado.
EX2PLEDA4H2CG - Carpeta LED para Gréfica A4 Horizontal, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético. Fijacién con dos pinzas incluidas, instalaciéon con 340 x 255 61,50
cable suspendido o tensado.
EX2PLEDA3V2CG - Carpeta LED para Gréfica A3 Vertical, iluminacién a una cara
, sistema de cierre magnético. Fijacion con dos pinzas incluidas, instalacién con 340x465 99,00
cable suspendido o tensado.
EX2PLEDA3H2CG Carpeta LED para Gréafica A3 Horizontal, iluminacién a una cara,
sistema de cierre magnético. Fijacién con dos pinzas incluidas, instalacién con 465%342 99,00
cable suspendido o tensado.

4500

4500

PERFIL ELECTRIFICADO Y ACCESORIOS

KWPE100 - Perfil aluminio electrificado, suministro en barras de 1 o 2 metros, para fijacion en 3150
techo, si la instalacion es de largo superior a 2,5 mts, usar dos conectores iniciales !

Producto €

KWTPE - Terminal metalico electrificado para perfil KWPE100 con cable conector para
conexion al transformador, instalaciones superiores a 300W, es aconsejable repartir la tension 12,00
usando dos terminales y dos transformadores

Producto €|

KWCPE - Conector central para unir varios perfiles KWPE100 y transmitir la corriente entre 6.00
ellos '

TAPAPE - Tapa final para perfil KWPE100 o para separacion entre distintos tramos de perfil, 263
instalacién opcional !
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CARPETAS CON LUZ

ACCESORIOS MONTAJE Y TRANSFORMADORES

Producto
5100 - Carril de alumino anodizado plata mate para instalacién inferior cuando se usa cable 1@
tensor, barrade 2 m !
Producto
1023E - Conjunto de dos cables de 4 mts para fijacion a perfil electrificado KWPE100 superior
y carril 5100 inferiér: Llevan en su parte inferior una pletina de palstico aislante para evitar 27,00

cortocircuitos

Producto €/ 2cables
-
- 1912E - Conjunto de dos cables suspendidos de 3 mts para fijacion a perfil electrificado TRI00
j' KWPE100 superior. Se usa para dejar las carpetas iluminadas suspendidas del carril superior :

€/ 2cables
TR24/48W - Kit Transformador de 24 voltios con 2 amperios y 24W con cable de uni6n para
25,50
KWCTPET
TR24/96W - Kit Transformador de 24 voltios con 5 amperios y 36W con cable de unién para
33,00
KWCTPET
€/ 2cables
TR24/120W - Transformador de 24 voltios con 12.5 amperios y 120W con cable de union para
46,50
KWCTPET
TR24/250W - Transformador de 24 voltios con 20.5 amperios y 120W con cable de union para
58,50
KWCTPET
TR24/360W Transformador de 24 voltios con 29 amperios y 360 W con cable de union para 7350

KWCTPET

DIMENSIONES EXPOLED CARPETAS 2 PINZAS

i = =
- = V(= = exre
Bxro ‘ L e
] | A3 m ; . B i 5?: T Ad L
HORIZONTAL & HORi;éNTAL ] VERTICAL
' JEE IS _l
= AsG " - 338,96 mm - ! =

= 25511 mm -

Aconsejamos dejar una separacién de 10 cms. entre columnas para evitar efecto arco. Si no se dejan los 10
cms de separacion entre columnas, los cables pueden sobrecalentarse (efecto arco) al pasar constantemente la
electricidad de positivo a negativo, pudiendo llegar los leds de las carpetas a sobrecalentarse, o inclusive las
piezas de laton de las fijaciones. La garantia no cubriria estas carpetas, al ser una instalacién que no cumple las
condiciones.LagarantiadelosexpositoresleddeExpoledesde2afios,exceptodefectosocasionadosporunadefectuosa
instalacion. Una vez finalizados los dos anos de garantia se podran suministrar y reparar carpetas previo
presupuesto debidamente aceptado. Revisar que los tornillos de instalacion a muro o suelo, no toquen partes
metdlicas. Las piezas con forma de “T"” superiores del cable 1023E, llevaran la arandela en la parte exterior del
perfil para aislar de las piezas del cable tensor. La arandela de la Ref. ACTDDC, deberd estar situada entre el perfil
de aluminio y el cable tensor




CARPETAS CON LUZ

GUIA INSTALACION PERFIL ELECTRIFICADO CABLE TENSADO DDC CARPETA 2 O 4 PINZAS

Indispensable la separacién minima entre columnas sera de 10 cm

GUIA INSTALACION PERFIL ELECTRIFICADO CABLE SUSPENDIDO DDC. CARPETA 2 O 4 PINZAS

Indispensable la separacién minima entre columnas sera de 10 cm

Transiormador KWTPE Parfil slectriticado \ Ferfil eleciriiicado
KWPE100 e KWPE100
S| | 1 ;-3 T
, | 0 T i} T U 7

: | =

(I | ]

Para calcular la potencia del transformador que necesitamos, deberemos multiplicar por 9 el nimero de carpetas
de A4y por 15 el de A3. La suma nos dara la cantidad minima de potencia que necesitamos para nuestra instalacion.
Cuando la instalacién se realiza con perfil electrificado, deberemos multiplicar por 9 el nimero de carpetas A4y
por 15 el A3 y el resultado se multiplica por 2.

Ejemplo para un escaparate de 4 carpetas A4 mas 3 de A3 con perfil electrificado. 4x9=36 x 2 = 72W + 3 x15=45
X 2 = 90W. Seria la suma de 72W + 90W por lo que se necesitaria al menos 162W. Tendriamos que usar un
transformador de 250W, que es el inmediatamente superior. Si la suma supera los 350 W, se deberan colocar dos
conectores iniciales y separar los tramos

i
n
=

=] k=
1913
+
KWCONECPE T £







LEDS

Maédulos LED
Transformadores
Tiras flexibles
Proyectores LED
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LEDS - MODULOS

Los médulos LED permiten una enorme versatilidad en aplicacién, cubriendo grandes superficies, adaptandose a
superficies complicadas, y su trasera autoadhesiva hace que sean alin mas faciles y rapidos de instalar

AL-BOX

SMD 2835 LENTE160° IP65

CRI

x1 =75

|

White

CG\_

© £

Consumo (W/uni) | Limenes/unidad [ T° color (K) Medida / mm mm

AL9710732 BOX 1 0,48
AL0810732 BOX 2 0,72 70
AL1810732 BOX 3 0,72 70
AL8710732 BOX 4 1,44 140
AL2810732 BOX 5 1,44 140
AL-CASE
[ 12 CRI
. . vDC =75
/ S . .

7000 25x13x%9,2 1led 0,90
7000 45x13x9,2 2 led 1,15
7000 65x13x9,2 3led 1,28
7000 35x35x8,72 4led 1,92
3000 35x35x8,72 4led 1,92

SMD 3030 LENTE 35x23° IP65

[ C€ =] @ K

Consumo(Wlum) Lamenes/unidad | T° color (K) Medida / mm mm

7000 40x28x15 1led 2,13
3200 40x28x15 1led 2,13
SMD 3528 LENTE 150° IP65

AL4810822 CASE 1 145
AL5810822 CASE 2 2 140
AL-SQUARE
P ( CRI

€ == |@® &

Whlte

Consumo (W/uni) | Limenes/unidad | T° color (K) Medida / mm mm

AL1000852 SQUARE 1 1,44 110

114

7000 49x49X5,2 1led 1,50



LEDS - TRANSFORMADORES

AL-TRANSFORMADORES 12V

AL-TRANSFORMADORES 24V

~

Detras de cada punto de luz, cada elemento, esta el control de la energia que lo hace posible. Regular, filtrar y
mantener la calidad de la corriente es un elemento clave en una instalacién

= © X

230 VAC/12 VDC MEANWELL

|__Referencia | Modelo | _IP__| Consumo (W) | Precio(€) |

APV16W12VDC
RS25W12VDC
RS50W12VDC

RS100W12VDC

RS150W12VDC

SP200W12VDC

RSP320W12VDC
CLG150W12VDC

LPV20W12VDC

LPV35W12VDC

LPV60W12VDC

LPV100W12VDC
LPV150W12VDC

APV 16W-12VDC
RS 25W-12 VDC
RS 50W-12 VDC

RS 100W-12 VDC

RS 150W-12 VDC

SP 200W-12 VDC

RSP 320W-12 VDC
CLG 150W-12 VDC

LPV 20W-12 VDC

LPV 35W-12 VDC

LPV 60W-12 VDC

LPV 100W-12 VDC
LPV 150W-12 VDC

IP30
P20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP67
IP67
IP67
P67
IP67
IP67

16
25
50
100
150
200
320
150
20
35
60
100
150

8,24
15,06
18,12
29,88
31,06
75,30
87.30
65,88
14,12
20,00
22,36
37,64
52,48

230 VAC/24 VDC MEANWELL

| Referencia | ___Modelo | _IP__| Consumo (w) | Precio (€) |

RS25W24VDC
RS50W24VDC
RS75W24VDC
RS100W24VDC
RS150W24VDC
SP240W24VDC
RSP320W24VDC
CLG150W24VDC
LPV20W24VDC
LPV35W24VDC
LPV60W24VDC
LPV100W24VDC
LPV150W24VDC

HGL240WH24VDC HGL 240W H-24VDC
HGL320WH24VDC HGL 320W H-24VDC

RS 25W-24VDC

RS 50W-24VDC

RS 75W-24VDC
RS 100W-24VDC
RS 150W-24VDC
SP 240W-24VDC
RSP 320W-24VDC
CLG 150W-24VDC
LPV 20W-24VDC
LPV 35W-24VDC
LPV 60W-24VDC
LPV 100W-24VDC
LPV 150W-24VDC

Modelos regulables:

| Referencia | Modelo | _IP__| Consumo(W) | Precio (€) |

HGL240WH24VDC HGL 240W H-24VDC
HGL320WH24VDC HGL 320W H-24VDC

IP20
IP20
IP20
IP20
P20
IP20
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
P67
IP67

IP67
IP67

50
75
100
150
240
320
150
20
5]
60
100
100
240

320
320

14,36
18,12
22,12
29,64
31,06
70,58
86,80
62,82
14,12
19,52
21,42
37,18
52,48
112,94
164,70

122,76
169,76
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LEDS - TIRAS FLEXIBLES

Ideales para decorar ambientes de un modo diferente, iluminar productos con una luz envolvente y versatil, o para
remarcar un espacio. Las modernas tiras led abarcan cualquier necesidad, tonalidad de color, y tipo de aplicacién

AL-OMEGA SMD 3528120 LED/M-19,2 W/M-24 VDC

CICRO O OO CH0R0 O Chl TeE mm
!

el =  AL7810442 OMEGA1 1640 6000 IP65/H 18,96
02440186 - 02440187 - 02440188 - 02440202 - 02440200 AL2020442  OMEGA 2 1570 K000 L2 Ll 18,96
; AL8810442 OMEGA 3 1490 3000 12 IP65/H 18,96
m AL6810442 OMEGA 4 1370 2700 12 IP65/H 18,96
e AL0020442 OMEGA 5 1260 2400 12 IP65/H 18,96

Hﬁ ?ﬁg 19,2 Ixﬁo AN AL4810442 OMEGA 6 1730 7000 10 IP20/N 16,72
e Bum gomn) | 5m AL1020442 OMEGA 7 1650 4000 10 IP20/N 16,72

, T i ;o x : AL5810442 OMEGA 8 1560 3000 10 IP20/N 16,72
:g'{) C E ‘@ ﬁ/ AL3020442 OMEGA 9 1440 2700 10 IP20/N 16,72

L )L J | J ) | AL9910442 OMEGA 10 1320 2400 10 IP20/N 16,72

AL-BETA SMD 3528120 LED/M-9,6 W/M-24 VDC

SR At
L'Jm"'muuu = u u ,.J_IIQL wl el
02280128 - 02280129 - 02280229 Lamenes (Im/m) | T° color (K) mm

ID@ AL8210822 BETA1 530 7000 IP67/E 10,22
AL9220822 BETA2 500 4000 10 IP67/E 10,22
( 3 \120 / (96 ) N (78 AL9210822 BETA3 480 3000 10 IP67/E 10,22
‘ﬂ 4,:1\% ‘ 30 5m AL3910822 BETA4 520 4000 10 1P65/C 6,88
: : : AL8710822 BETAS 580 7000 8 1P20/N 6,88
) CRI a4 E AL0320822 BETA6 555 4000 8 1P20/N 6,88
=80 ‘ c € m @ AL9710822 BETA7 530 3000 8 1P20/N 6,88

AL-COLORED SMD 506060 LED/M-14,4 W/M-24 VDC

02280240 - 02280241 - 02280242

_ >
et &
A =8
[l

4

EIERY

A
s Lamenes (Im/m) | _Color _| Ancho (mm) | Acabado | Precio (€) |

AL1420822 COLORED 1 335 Rojo 10 IP65/C 17,89

AL2420822 COLORED 2 370 Verde 10 IP65/C 17,89

S AL0420822 COLORED 3 305 Azul 10 IP65/C 15,30

24 60 ( 14,4 ¥100 RoIm@} AL7020442 COLORED 4 370 Pirpura 10 1IP20/N 18,51
ot %_x B | | °m | AL8020442 COLORED 5 410 Ambar 10 IP20/N 18,51
AL9020442 COLORED 6 350 Cian 10 IP20/N 18,51

= o &




LEDS - TIRAS FLEXIBLES

AL-STRIP SMD 352860 LED/M-4,8 W/M-12 VDC

D
~l
m

Lamenes (Im/m) |_Color ] Ancho (mm) | Acabado_| Precio (€)

Inzy
||

apiap,
_

AL7210822 STRIP1 72 Rojo 10 IP67/E 10,45

. o . . AL1310822 STRIP2 80 Verde 10 IP67/E 10,45

12 60 4,8 50 Rono AL2310822 STRIP3 58 Azul 10 IP67/E 10,45
voc | | Vedol | 4 =Bwim \

AL-STRAP SMD 2835-70LED/M-9,6 W/M-24 VDC

el | :, i = 2 % ua
= - - -
02280250 - 02280251 - 02280191

' Lamenes (Im/m) | T color (K) | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€) |

AL0520822 STRAP 1 1070 7000 10 1P20/N 8,88
R ” AL1520822 STRAP 2 1190 4000 10 1P20/N 8,88
0llo
H v Mm {@wm ‘K AL1910822 STRAP 3 1320 3000 10 1P20/N 8,88

=9 [C€

D) WE,

AL-BAND SMD 5060 RGB+BC- 60 LED/M-17 W/M- 24 VDC

Limenes (Im/m) |_ Color | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€) |

e 1] AL5320822 BAND1 RGB+BC 15 IP65/C 17,09

= (17 ] Ny ) [k
| “ VDO 'Ed""”} _*Ew"m. ,1n16m5 . 50m
= \( €f } @ E}

\ 4 & 3 J L ma

L Limenes (Im/m) | _Color | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€) |
— AL4020422  BAND 2 RGB+BC 12 IP20/N 18,86
L)

el ‘ \ 14,4 IXIOO RUIIo@

led/m =

J2) o l—"” ..*EJ"“"‘, goom] | 5 |
LTI _ 8 L .

TLEE: \( € = @ X

"‘_:,; o] Q . g Ak .
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LEDS - TIRAS FLEXIBLES

AL-FIX SMD 5050 RGB-60 LED/M-14,4 W/M-24 VDC

e
|
L
]
"
]
|
L N
tEE
"
=2l

o
)
NS
(R
(=]
2
N

T
g0y *
¥

Limenes (Im/m) mm

L P AL4210822  FIX2 12 IP67/E 15,09
! 24 &EJ 144 \ Rv"oﬁ AL5420822  FIX3 - RGB 10 IP65/C 14,43
U | == ﬂ“"r” ] mm 5m | AL8220822  FIX4 - RGB 10 IP20/N 12,46
‘( € = @ b-d

AL-FIX SMD 5060 RGB-30LED/M-7,2W/M-12VDC

02280118

R )
S
IDm .,,3' Lamenes (Im/m) | Color | Corte (mm) | Acabado | Precio (€) |
\ ] i Role @ AL8110822  FIX1 RGB 100 IP67/E 10,96
vn 'Ed“r" f[ﬂ Wi mm 5m

\C €, l_@ 'E_.

AL:-LAND SMD 352860 LED/M-4,8 W/M-12 VDC

oo e g I =1 = 00 | ol
m-'u lns % 16 \.a'” e
Vel W "4 e & omeres ) oo (9 ech ) it prco

02280138 - 02280139

9 AL8310822 LAND1 265 7000 IP65/C 6,19
Dﬁ AL9310822 LAND 2 240 3000 10 IP65/C 6,19
- _ . I AL5610822 LAND3 265 7000 8 IP65/C 5,57
’i 60 / Y 50 rolo P AL1320822 LAND 4 250 4000 8 IP65/C 5,57

i LS % 4E M| g | sm | AL6610822 LAND5 240 3000 8 IP65/C 5,57

_ ) AL0810822 LAND6 290 7000 8 IP20/N 5,39
ﬂ G m @ [ AL1810822 LAND7 265 3000 8 IP20/N 5,39
=280 AL2910822 LAND 8 200 2400 8 1IP20/N 5,39

AL-LYMA SMD 2835-126 LED/M-24 W/M-24 VDC

L37 k380 133 Lao LAl L'i&”l L4d a8 L6 L7 L8 L‘\Z.r;:
‘ (]

st | St
02280236+ 02280237 - 02280238
s Limenes (Im/m) | T°Color (K) | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€)
h 2 AL7320822 LYMA1 2500 6000 12 IP20/N 19,52
AL6320822  LYMA2 2300 4000 12 IP20/N 19,52

8 AL8320822 LYMA3 2160 2700 12 IP20/N 19,52

(BIEN 2T
&€ == @ E
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LEDS - TIRAS FLEXIBLES

AL-NAOX

e bad g G 5 T b b b €

02440175 - 02440176 - 02440177

E
\tﬁl A l .

AL-NEOX

-
z

""l'i‘l"l'ﬂ"

02280107 - 02280108

[ SR
=

AL-TOR

TR S )

02280247 - 02280248 02280249

|
2
=

N 024l

) 8 Xl 4o
«=eX

AL-MEGA

el i IR0 Ju

H
it

02280140 - 02280141 02280194
.
m

2a| \60/) [144] Ny -] [moS
VDD ['@‘1‘9"1/ fl-lwm xlrr?mo 5rl1

2= @ K

Modelos 14,4W 24VDC IPES - certificacion UL - consultar

SMD 335120 LED/M-9,6 W/M- 24 VDC - EMISION LATERAL

Lamenes (Im/m) | T°Color (K) | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€)

AL5710442 NAOX1
AL7710442 NAOX 2
AL6710442 NAOX3

600
570
550

7000
5000
3000

10
10
10

IP65/H
IP65/H
IP65/H

18,37
18,37
18,37

CADENADELED-5mm-96 LED/M-7,68 W/M-12 VDC

Lamenes (Im/m) | T°Color (K) | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€)

AL7010822
AL8010822

NEOX 1
NEOX 2

280
240

7000
3000

6
6

IP67
IP67

13,60
13,60

SMD 3014 - 204 LED/M-16,4 W/M-24 VDC

AL7420822
AL8420822
AL9420822

TOR1
TOR 2
TOR3

810
760
700

6000
4000
3000

10
10
10

IP20/N
IP20/N
IP20/N

13,38
13,38
13,38

Lamenes (Im/m) | ToColor (K) | Ancho (mm) | Acabado | Precio (€) |

SMD 506060 LED/M-14,4 W/M-24 VDC

Limenes (Im/m) | ToColor (K) m

AL3420822
AL0410822
AL4910822
AL1410822
AL1710822
AL3710822
AL5910822
AL2710822
AL1910442
AL0910442
AL9610822
AL7120822
AL0710822
AL3520822
AL2520822

MEGA 1
MEGA 2
MEGA 3
MEGA 4
MEGA 5
MEGA 6
MEGA 7
MEGA 8
MEGA 9
MEGA 10
MEGA 11
MEGA 12
MEGA 13
MEGA 14
MEGA 15

1300
1080
970
870
1190
1130
1070
970
890
770
1310
1180
1060
940
820

9000
7000
4000
3000
7000
5000
4000
3000
2700
2400
7000
4000
3000
2700
2400

12
12
12
10
10
10
10
2]
12
10
10
10
10
10

IP67/E
IP67/E
IP67/E
IP67/E
IP65/C
IP65/C
IP65/C
IP65/C
IP65/H
IP65/H
IP20/N
IP20/N
IP20/N
IP20/N
IP20/N

13,65
13,65
13,65
13,65
11,57
11,57
11,57
11,57
13,94
13,94
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
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LEDS - PROYECTORES

Los proyectores halégenos son problematicos: escasa duracion del filamento, muy alta temperatura de uso,
y un consumo extremo. Los proyectores LED de TSL te liberaran de todos esos problemas y podras iluminar sin
limitaciones, como td imaginacién quiera

AL-SPOT TSL - PROYECTORES SPOT - 220 VAC- CUADRADO - IP65

Lamenes (Im/m) | ToColor (K) | Medida (mm) | Precio (€) |

AL95006311 SPOT 1 700 6000-6500 115x87x81 20,54
AL06006311 SPOT 2 10 650 3000-3500 115x87x81 20,54
AL16006311 SPOT 3 30 2100 6000-6500 255x110x115 57,50
AL46006311 SPOT 4 30 1950 3000-3500 255x110x115 57,50
AL26006311 SPOT 5 50 3500 6000-6500 228x238x140 79,90
AL56006311 SPOT 6 50 3250 3000-3500 228x238x140 79,90
AL36006311 SPOT 7 70 4900 6000-6500 390x285x85 167,64
AL96006311 SPOT 8 70 4550 3000-3500 390x285x85 167,64
AL07006311 SPOT 9 100 7000 6000-6500 360%285x70 195,28
AL17006311 SPOT 10 100 6500 3000-3500 360%285x70 195,28
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pedidos@aliplas.com
98110 97 10

TARIFA DE PRECIOS 2019 CONDICIONES GENERALES

.V.A.
Los precios reflejados en esta tarifa no incluyen I.V.A. y son validos excepto por error tipografico o de imprenta.
Aliplas Magrafic S.L. se reserva el derecho de modificar estos precios sin aviso previo.

ENVIOS POR MENSAJERIA

El envio de materiales por mensajeria sera gratuito a partir de 200 € en Galicia, a excepcion de las placas,
palets y otros bultos de gran tamano. Si el cliente lo requiere, puede enviar a su propia agencia a
recoger los pedidos realizados, previo aviso.

SERVICIO DE METRAIJE

En los vinilos en los que se sumistren metros sueltos, éstos siempre seran multiplos de 5 metros, y el minimo
pedido sera asi mismo de 5 metros, exceptuando vinilos de corte en stock. No se acepta bajo ningln concepto la
DEVOLUCION de vinilo suministrado en metros sueltos.

CORTE DE PLACAS

Las medidas para el corte de placas de Metacrilato, Polipropileno, P.V.C. etc... deberan enviarse por escrito via
e-mail. Para la recogida de placas cortadas en nuestros almacenes, los pedidos de la manana se entregaran por la
tarde y los de la tarde a la manana siguiente.

DEVOLUCION DE MERCANCIA
No se admitird ninguna devoluciéon de mercancia sin motivo justificado. Para cualquier devolucién, consultar
con su comercial o con la empresa. S6lo se aceptaran devoluciones de material con su embalaje original.

IMPAGO DE FACTURAS
Ante el impago de cualquier factura, la cuenta de cliente quedard automaticamente bloqueada, no siendo posible
la entrega de ningln material a crédito hasta la resolucion de dicho impago.



SEGUROS NLIPLAS

Consultenos para mds informacion y presupuesto personalizado

Tif: 981 102 510

info@matojoma.com

™

//latojoma

Mt G Coneduria e Tagem | L keborieacite " G 047

Empresa asociada al Grupo Aliplas

Matojoma Galicia Correduria de Seguros S.L. Inscrita en el Registro de Corredores de Seguros, de Sociedades de Correduria de Seguros y de sus Altos Cargos en
la Direccién General de Politica Financiera y Tesoro de la Xunta de Galicia con la Clave GX.047. Suscrita péliza de Responsabilidad Civil y capacidad financiera
segln legislacién vigente.
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C/Poligono,é Pol.Ind.La Llona Calle Samuel Finley Morse, 149 Calle Arquimedes 6
46960 Aldaia, Valencia (Pol. Ind. Roces) 33211 Gijon (Pol. Ind. La Grela) 15008 A Coruiia
Telf. 961 513 366 Tel. 985 162 981 Tel. 981 109 710
info@towerprint.es coplasnor@coplasnor.com aliplas@aliplas.com

;| (f( policram

Poligono Gasolinera Parcela 12 .
18680 Salobrefa (Granada) Carrer de Méxic, 10
TIf. 958 828 192 08320 El Masnou, Barcelona

Telf. 933 838 600
info@policram.com

Telf. 914 994 452
info@legondigital.com

AT
La Fundicién, 17
Pol.Ind. Santa Ana

Avda. Cervantes, 49; Edif. Elkartegl Av. Alcalde d Lavadores

Planta 2-31-48970 - Basauri (Bizkaia) 36214 Pontevedra
TIf. 9944 103 300/Fax. 944 448 937 Telf. 986 229 026 e
info@aduplas.com breoglas@breoglas.com

R AN
Flauta Magica, 32

ALIP PN 57 NOR 29006 Malaga

C TIf. 952 627 424
perfiplasmalaga@hotmail.com
C/Litografia, Nave 1
Pol. Ind. La Negrilla
41016 Sevilla
TIf: 954 367 125
sevilla@perfiplas.com

soiucmnes plasticas
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